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Трехрежимное портативное измери-

тельное устройство модели D-2401 

используются для измерения уровня 

налива, уровня раздела фаз и темпе-

ратуры в цистернах, либо резервуарах 

нефтяной, нефтехимической, хими-

ческой, фармацевтической и других 

отраслей промышленности.

Измерительные устройства могут 

эксплуатироваться в резервуарах, ци-

стернах открытого типа, на герметич-

ных резервуарах и на танкерах.

В зависимости от типа установки на 

резервуар и степени газонепрони-

цаемости, измерительные устройства 

разделяют на 3 типа:

Закрытого типа:
Рулетки данного вида предназначены 

для работы с ядовитыми и агрессив-

ными жидкостями. Включает в себя 

датчик из полиэтерэтеркетона для 

измерения агрессивных химических 

жидкостей. Обеспечивают максималь-

ную защиту и полную герметичность 

от утечек испарений, воздействия 

паров измеряемого продукта. Быстрая 

и герметичная установка на любой 

контрольный клапан компании MMC 

либо других производителей и защите 

окружающей среды. Любые испарения 

попадают в газонепроницаемый 

корпус измерительного устройства. 

Быстрая и герметичная установка на 

любой контрольный клапан компании 

MMC либо других производителей.

Обеспечивают оптимальную защиту 

от воздействия паров измеряемого 

продукта. Включает в себя датчик 

из полиэфирсульфона для приме-

нения в нефтяной промышленности 

и для неагрессивных сред. Быстрая 

и герметичная установка на любой 

контрольный клапан компании MMC 

либо других производителей.

Отсутствие дополнительных затрат 

на установку клапанов без потери 

точности измерений. Включает в себя 

датчик из полиэфирсульфона для при-

менения в нефтяной промышленности 

и для неагрессивных сред.

ТрехрежимноеТрехрежимное портативноепортативное измериизмери-

тельноетельное устройствоустройство моделимодели D-2401  D-2401 

используютсяиспользуются длядля измеренияизмерения уровняуровня

наливаналива, уровняуровня разделараздела фаз и темпеи темпе--

ратурыратуры в цистернахв цистернах, либолибо резервуарахрезервуарах

нефтянойнефтяной нефтехимическойнефтехимической

и герметичнаяерметичная установка на любой

контрольныйконтрольный клапанклапан компаниикомпании MMC  MMC 

либолибо другихдругих производителейпроизводителей и защитезащите

окружающейокружающей средысреды. ЛюбыеЛюбые испаренияиспарения

попадаютпопадают в газонепроницаемыйв газонепроницаемый

корпус измерительного устройстваустройства

ИзмерительныеИзмерительные устройстваустройства могутмогут

эксплуатироватьсяэксплуатироваться в резервуарахв резервуарах, ци-

стернахстернах открытогооткрытого типатипа, на герметичгерметич-

ныхных резервуарахрезервуарах и наи на танкерахтанк ..

ВВ зависимостизависимости отот типатипа установкиустановки нана

резервуаррезервуар и степении степени газонепронигазонепрони-

цаемости измерительные устройстваустройства

MMC либолибо других производителей.

ЗащищенногоЗащищенного типатипа::
ОбеспечиваютОбеспечивают оптимальнуюоптимальную защитузащит

отот воздействиявоздействия паровпаров измеряемогоизмеряемого

продуктапродукта. ВключаетВключает в себяв себя датчикдатчик

изиз полиэфирсульфонаполиэфирсульфона длядля примеприме--

ЗакрытогоЗакрыт типатипа:
РулеткиРулетки данногоданного видавида предназначеныдназначены

длядля работырабо с ядовитымис ядовитыми и агрессиви агрессив-

нымиными жидкостямижидкостями. ВключаетВключает в себяв себя

датчикдатчик изиз полиэтерэтеркетонаполиэтерэтеркетона длядля

измеренияизмерения агрессивныхагрессивных химическиххимических

жидкостей Обеспечивают

контрольныйконтрольный клапан компании MMC 

либолибо другихдругих производителейпроизводителей..

ОткрытогоОткрытого типатипа::
ОтсутствиеОтсутствие дополнительныхдополнительных затратзатрат

нана установкуустановку клапановклапанов безбез потерипотери

измеренийизмерений Включает в себяв себя
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Спецификация
Точность показания измерительной ленты: 

уровень налива +/- 1/8 (3мм), +/- 0,01%

показания температуры: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифровая погрешность)

Допустимая температура окружающей среды: -20°F (-7°C)-120°F (49°C) 

Рабочая температура продукта: -40°F (-40°C)-190°F (88°C) 

Батарея: 9В Duracell MN1604 

Длина ленты: 50’ (15м), 75’ (25м), 100’ (30м) 

Стандартный вес: 14 фунтов (6,4 кг) 

Диапазон давления: рабочее давление 3 фунта/кв.дюйм (~0,2 бара),

максимальное – 7,5 фунта/кв.дюйм (~0,5 бара) 

Одобрения: взрывобезопасность – FM, BASEEFA, CSA, NKK (Япония)

Спецификация
Точность: 

рулетки +/- 1/8 (3мм), +/- 0,01% полной шкалы рулетки;

показания температуры: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифровая погрешность)

диапазон калибровки: 32° F (0° C) до 176° F (88° C);

зонда: для сухой поверхности в пределах 3/8? (10 мм) от дна

Допустимая температура окружающей среды: -25 ... +80 °С 

Рабочая температура продукта: -25 ... +80 °С 

Батарея: 9В Duracell MN1604 

Измерение: уровня налива, температуры продукта, границы раздела (нефть-вода)

Длина измерительной ленты:

односторонняя: 50’ (15м), 75’ (25м), 100’ (30м), 120’ (37м), 165’ (50м)

односторонняя: 30м, 100’ инженерная шкала (1/10’, 1/100’)

Стандартный вес:

50 футов/15 м – «R» 8 фунтов (3,6 кг) «F» 7 фунтов (3,2 кг)

100 футов/30 м – «R» 9 фунтов (4,1 кг) «F» 8 фунтов (3,6 кг)

165 футов/50 м – «R» 11 фунтов (5 кг) «F» 10 фунтов (4,5 кг) 

Одобрения: взрывобезопасность – FM, BASEEFA, CSA, NKK (Япония), ATEX (SIRA)

Контрольно-измерительные рулетки защищенного и открытого исполнения — 

удобное и точное средство для измерения уровня налива, температуры продук-

та и границы раздела нефть-вода. Устройства сконфигурированы для работы 

в трехфункциональном, двухфункциональном режимах, режиме измерения 

границы раздела или режиме измерения температуры. Каждый инструмент 

разработан для максимального удобства использования. Одно проникнове-

ние в емкость может обеспечить исчерпывающими данными о внутренних 

условиях резервуара. Когда электронный зонд распознает углеводород, слышен 

непрерывный звук; при обнаружении воды — издается прерывистый сигнал. 

Температура отображается на светодиодном дисплее в центр прибора.

Портативная контрольно-измерительная рулетка (переносной уровнемер) 

закрытого исполнения Flexi-Dip — работающее от батареек полностью газо-

непроницаемое электронное устройство. При установке рулетки на паровой 

регулирующий клапан, смонтированный на цистерну/бак, образуется плотно 

закрытая система, что предотвращает утечку токсичных паров и создает 

замкнутую измерительную систему для этого резервуара. Измерительная лента 

маркируется в метрических или английских единицах и имеет антистатическое 

покрытие датчика. Кроме того, благодаря цветовым маркерам можно легко 

увидеть направление и движение ленты. Маркировка также указывает положе-

ние полной раскрутки. Витой заземляющий кабель с большим зажимом типа 

«крокодил» является стандартным. Эта закрытая система признана многими 

регулятивные органы в мире как эквивалент фиксированной измерительной 

системы, так как измерительная лента остается в клапане от начала до конца 

загрузки или выгрузки резервуара.

Контрольно-измерительные рулетки Flexi-Dip защищенного 
и открытого исполнения

Трехфункциональные контрольно-измерительные рулетки 
Flexi-Dip закрытого исполнения

ПортативнаяПортативная контрольноконтрольно-измерительнаяизмерительная рулеткарулетка ( (переноснойпереносной уровнемеруровнемер) ) 

закрытогозакрытого исполненияисполнения Flexi-Dip Flexi-Dip — — работающееработающе отот батареекбатареек полностьюполностью газогазо-

устройствоустройство ПриПри паровойпаровой

ТрехфункциональныеТрехфункциональные контрольноконтрольно-измерительныеизмерительные рулеткирулетки
Flexi-Dip Flexi-Dip закрытогозакрытого исполненияисполнения

замкнутуюзамкнутую измерительнуюизмерительную системутему для этого резервуарарезервуара. Измерительная лента

маркируетсямаркир в метрическихв метриче или английскиханг единицахединицах и имеет антистатическое

покрытиепокрытие датчикадатчика. КромеКроме того, благодаряблагодаря цветовымцветовым маркераммаркерам можноможно легколегко

увидетьувидеть направлениенаправление и движениеи движение лентыленты. МаркировкаМаркировка такжетакж указываетуказывает положеположе--

ниение полнойполной раскруткираскрутки. . Витой заземляющийзаземляющий кабелькабель с большимс большим зажимомзажимом типатипа

«крокодилкрокодил» » являетсяявляется стандартнымстандартным. ЭтаЭта закрытаязакрытая системасистема признанапризнана многимимногими

фиксированнойсированной измерительнойельной

СпецификацияСпецификация
ТочностьТочность показанияпоказания измерительнойизмерительной лентыленты: : 

уровеньуровень наливаналива +/- 1/8 (3 +/- 1/8 (3мм), +/- 0,01%), +/- 0,01%

показанияпоказания температурытемпературы: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 ( 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифроваяцифровая погрешностьпогрешность))

ДопустимаяДопустимая температуратемпература окружающейокружающей средысреды: -20°F (-7°C)-120°F (49°C)-20°F (-7°C)-120°F (49°C)

РабочаяРабочая температура продукта: -40°F (-40°C)-190°F (88°C)-40°F (-40°C)-190°F (88°C)

СтандартныйСтандартный вес фунтовфунтов (6,4  (6,4 )

ДиапазонДиапазон давлениядавления: рабочеерабоче давлениедавление 3 фунта/квкв.дюймдюйм (~0,2 бара),

максимальноемаксимальное – 7,5  – 7,5 фунтафунта/кв.дюймдюйм (~0,5  (~0,5 барабара)

ОдобренияОдобрения: взрывобезопасностьвзрывобезопасность – FM, BASEEFA, CSA, NKK ( – FM, BASEEFA, CSA, NKK (тьть ЯпонияЯпония))

КонтрольноКонтрольно--измерительныеизмерительные рулеткирулетки Flexi-Dip  Flexi-Dip защищенногозащищенного
и открытого исполнения

та и границыи границы разделараздела нефтьнефть-водавода. . Устройства сконфигурированысконфигурированы для работы

в трехфункциональномв трехфункциональном, двухфункциональномхфункциональном режимахрежимах, режимережиме измеренияизмерения

границыграницы разделараздела илиили режимережиме измеренияизмерения температурытемпературы. . КаждыйКаждый инструментинструмент

разработанразработан длядля максимальногомаксимальног удобстваудобства использованияиспользования. . ОдноОдно проникновепроникнове--

ниение в емкостьв емкость можетможет обеспечитьобеспечить исчерпывающимиисчерпывающими даннымиданными о внутреннихо внутренних

условияхусловиях резервуарарезервуара. . КогдаКогда электронныйэлектронный зондзонд распознаетраспознает углеводородуглеводород, слышенслышен

СпецификацияСпецификация
ТочностьТочность: 

рулеткирулетки +/- 1/8 (3 +/- 1/8 (3мммм), +/- 0,01% ), +/- 0,01% полнойполной шкалышкалы рулеткирулетки;;

показанияпоказания температурытемпературы: +/- 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 ( 0,5°F (+/- 0,2°C), +/- 1 (цифроваяцифровая погрешностьпогрешность))

диапазондиапазон калибровкикалибровки: 32° F (0° C) : 32° F (0° C) додо 176° F (88° C); 176° F (88° C);

зондазонда: : длядля сухойсухой поверхностиповерхности вв пределахпределах 3/8? (10  3/8? (10 мммм) ) отот днадна

ИзмерениеИзмерение: уровняуровня наливаналива, температурытемпературы продуктапродукта, , границыграницы раздела (нефть-вода)

ДлинаДлина измерительнойизмерительной ленты:

односторонняяодносторонняя: 50’ (15: 50’ (15м), 75’ (25), 75’ (25м), 100’ (30), 100’ (30мм), 120’ (37), 120’ (37мм), 165’ (50), 165’ (50мм))

односторонняяодносторонняя: 30: 30мм, 100’ инженернаяинженерная шкалашкала (1/10’, 1/100’) (1/10’, 1/100’)

СтандартныйСтандартный весвес::

50 футовфутов/15 /15 м – «R» 8  – «R» 8 фунтовфунтов (3,6  (3,6 кг) «F» 7 ) «F» 7 фунтовфунтов (3,2  (3,2 кгкг))

100 футов/30  – «R» 9 фунтов (4,1 ) «F» 8 ) «F» 8 фунтов (3,6 ))

4
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Представление показаний звуковое/визуальное

Минимальный определяемый уровень жидкости 3 мм

Минимальный определяемый уровень жидкости 

на дне резервуара
10 мм

Погрешность датчика при измерении уровня ± 1 мм

Маркировка ленты измерительного устройства
метрическая/английские

единицы измерения

Цена деления ленты измерительного устройства 1 мм

Единицы измерения температуры °С

Точность в пределах диапазона калибровки ± 0,2 °С

Доступные длины рулетки 15 м, 25 м, 30 м, 35 м

Дисплей
3-1/2” цифровой

жидкокристаллический

Расход батареи (температурный режим рулетки)
1,3 мА (в воздухе)

2,6 мА (в жидкости)

Рабочая температура окружающей среды -25 ... +80 °С

Рабочая температура груза -40 ... +80 °С

Взрывозащита Baseefa EEx ia IIB T4

Питание прибора батарея 9 В

Вес 3-8 кг

Технические характеристики трехфункциональных измери-
тельных устройств MMC D 2401 (D 2401-2)
ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики трехфункциональныхтрехфункциональных измериизмери--

ПредставлениеПредставление показанийпоказаний звуковое/визуальное

МинимальныйМинимальный определяемыйопределяемый уровеньуровень жидкостижидкости 3 мммм

МинимальныйМинимальный определяемыйопределяемый уровеньуровень жидкостижидкости

нана днедне резервуарарезервуара
10 10 мммм

ПогрешностьПогрешнос датчика при измерении уровняуровня ± 1 ± 1 мм

ЦенаЦена деленияделения лентыленты измерительногоизмерительного устройстваустройства 1 мм

ЕдиницыЕдиницы измеренияизмерения температурытемпературы °°СС

ТочностьТочность вв пределахпределах диапазонадиапазона калибровкикалибровки ± 0,2 °± 0,2 °С

ДоступныеДоступные длиныдлины рулеткирулетки 15 15 мм, 25 , 25 м, 30 , 30 м, 35 , 35 мм

РасходРасход батареибатареи ( (температурныйтемпературный режим рулеткирулетки))
1,3 мА (мА в воздухе)

2,6 мА (мА в жидкости)

РабочаяРабочая температуратемпература окружающейужающей средысре -25 ... +80 °-25 ... +80 °С

РабочаяРабочая температуратемпература груза -40 ... +80 °-40 ... +80 °СС

ВзрывозащитаВзрывозащита Baseefa EEx ia IIB T4Baseefa EEx ia IIB T4

55
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Маркировка и конструкция измерительных рулеток ММС 2401ММС

2401T R F FM STD050ТРЕХФУКЦИОНАЛЬНАЯ  2401T(UTI)
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  2401S (UTI)
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ:

УРОВНЯ РАЗДЕЛА ФАЗ  24012 (UL)
ТЕМПЕРАТУРЫ  2272  (T)

ИСПОЛНЕНИЕ: F  ОТКРЫТОЕ, R  ЗАЩИЩЕНОЕ, С  ЗАКРЫТОЕ

ТЕМПЕРАТУРА: F  ПО ШКАЛЕ ФАРЕНГЕЙТА, С  ЦЕЛЬСИЯ

ДЛИНА

50FT или 15М
75FT или 25М

100FT или 30М
120FT или 37М
165FT или 50М

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

15М
25М
30М
37М
50М

АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА

050

075

100

120

165

ОДОБРЕНИЯ
FM  ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

BS  БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ (B A.E.E.F.A.)

CS  КАНАДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТАНДАРТОВ

SA  АВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТ (SAA)

NKK  СТАНДАРТ ЯПОНИИ

ТИПЫ КОЛОНКОВОЙ ТРУБЫ
ДЛЯ ПАРОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ MMC

*STD  “A”,  “B”,  “S” И “U” ТИП
**MM  “MICROB” И MMB “MINI MICROB”
***F50  “C50” И “F50” КЛАПАНЫ MMC ASIA LTD.
TS  A2, TSC2 ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ A.2 И С.2 SS КЛАПАНОВ

МаркировкаМаркировка ии конструкцияконструкция измерительныхизмерительных рулетокрулеток ММСММС 2401 2401ММСММС

ДЛЯДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯИЗМЕРЕНИЯ::

УРОВНЯУРОВНЯ РАЗДЕЛАРАЗДЕЛА ФАЗФАЗ 24012  24012 (UL)
ТЕМПЕРАТУРЫТЕМПЕРАТУРЫ 2272  2272  ((T)

ИСПОЛНЕНИЕИСПОЛНЕНИЕ: F  F ОТКРЫТОЕОТКРЫТОЕ, R  ЗАЩИЩЕНОЕЗАЩИЩЕНОЕ, , С ЗАКРЫТОЕЗАКРЫТ

ТЕМПЕРАТУРАТЕМПЕРАТУРА:: F  F  ПОПО ШКАЛЕЛЕ ФАРЕНГЕЙТАФАРЕНГЕЙТА, ССЦЕЛЬСИЯЦЕЛЬСИЯ

100FT 100FT или 30ММ
120FT 120FT или 37 37ММ
165FT 165FT или 50 50ММ

30ММ
37М
50ММ

100

120120

165165

CS CS  КАНАДСКАЯКАНА АССОЦИАЦИЯАССОЦИАЦИЯ СТАНДАРТОВСТАНДАРТОВ

SA SA АВСТРАЛИЙСКИЙАВСТРАЛИЙСКИЙ СТАНДАРТСТАНДАРТ (SAA)

NKK NKK  СТАНДАРТСТАНДАРТ ЯПОНИИЯПОНИИ

ТИПЫТИПЫ КОЛОНКОВОЙКОЛОНКОВОЙ ТРУБЫТРУБЫ
ДЛЯДЛЯ ПАРОВЫХПАРОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХРЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВКЛАПАНОВ MMC MMC

*STD *STD  “A”,  “B”,  “S”  “A”,  “B”,  “S” И “U”  “U” ТИПТИП
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