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Компания «Crane Process Flow Technologies» является мировым 
лидером в конструировании и производстве мембранных кла-
панов и оборудования для управления клапанами, которые рас-
пространяются под брендом «Crane Process Flow Technologies». 
Являясь частью компании «Crane Co», глобальной компании 
по производству и распространению оборудования, компания 
«Crane Process Flow Technologies» путем привлечения сетей тор-
говых компаний занимает лидирующие позиции в мировом мас-
штабе.

С изобретения оригинального мембранного клапана, которое было 
сделано в 1928 г., компания «Saunders» является лидером в вопро-
сах надежности, проектирования и безопасности мембранных 
клапанов и родственного оборудования. В последующие годы диа-
пазон выпускаемой продукции был расширен благодаря инноваци-
онным разработкам и усовершенствованиям технологий обработки 
новых материалов. Благодаря этому компания «Saunders» приоб-
рела репутацию производителя широкого спектра продукции, ис-
пользуемой в различных секторах промышленного производства. 
На сегодня можно справедливо отметить, что миллионы ручных и 
автоматизированных мембранных клапанов производства компа-
нии «Saunders» установлены на производственных предприятиях 
всего мира.

Одной из причин данного успеха является то, что инженеры знают, 
что они могут доверять продукции компании «Saunders». Мы уста-
новили производственные стандарты, обеспечивающие надежную 
и устойчивую работу клапанов в течение многих лет даже в чрезвы-
чайно неблагоприятных условиях. Выбирая продукцию компании 
«Saunders» покупатели уверены в ее многолетней безотказной на-
дежной эксплуатации.

Наши покупатели также знают, что будут обеспечены глобаль-
ной сервисной поддержкой через глобальную сеть компаний-
распространителей продукции под брендом «Crane», а также че-
рез партнеров-распространителей. Предоставляя технические 
рекомендации по поводу послепродажной поддержки и ремонта в 
местном представительстве, мы можем предложить наилучшие тех-
нические решения, удовлетворяющие как технологическим требо-
ваниям, так и требованиям законодательства к качеству выпускае-
мой продукции. 

Выбирая продукцию 
компании «Saunders» 
покупатели гаранти-
рованно получают 
комбинацию превос-
ходных характеристик 
и отсутствие проблем 
при эксплуатации.
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Оригинальные и наилучшие решения
Особенности и преимущества мембранных клапа-
нов компании «Saunders», делающие их идеальны-
ми для использования в едких и абразивных средах 
и обеспечивающие 100% плотное перекрывание 
потока в ходе эксплуатации

Для повышения срока службы шпинделя ис-
пользуется система смазки. Манжетное уплотнение 
предотвращает попадание пыли, грязи и других 
загрязняющих веществ из окружающей атмосферы.

Маховик с размерами, обеспечи-
вающими комфортный захват и 
легкое управление клапаном.

Изолированная от атмосферы 
клапанная крышка, доступная 
в различных вариантах ис-
полнения.

Корпус может быть изготовлен 
из различных материалов

Лакокрасочное покрытие 
устойчиво к воздействию 
окружающей среды.

Большой выбор материалов для из-
готовления мембран обеспечивает 
надежное перекрытие и изоляцию 
всех рабочих частей клапанной 
крышки от технологической среды.

Усиленная мембрана обеспечивает про-
должительный срок службы клапана и 
отсутствие утечек при эксплуатации.

Различные варианты подсоединения 
клапана - резьбовое, фланцевое, 
приварное, соответствуют различным 
международным стандартам.

Возможны различные варианты внутренних 
покрытий клапанов. Стоимость клапана с вну-
тренним покрытием ниже стоимости клапана 
из специальных сплавов.

Отсутствие зон застоя обеспе-
чивает плавное, безвихревое 
течение потока.

Толкатель поддерживает мембрану во 
всех положениях, что повышает срок 
ее службы.

Желтый индикатор четко по-
казывает состояние клапана.
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Компания «Crane Process Flow 
Technologies Ltd» под брендом 
компании «Saunders» выпускает 
обширный ассортимент про-
мышленных мембранных клапа-
нов. Он охватывает весь спектр 
задач, требующих применения 
коррозионно- и абразивно-
стойкого оборудования и надеж-
ного функционирования клапа-
нов, не допускающего утечек.

Простые в обслуживании, что 
гарантирует их многолетнюю 
безаварийную эксплуатацию, 
клапаны компании «Saunders» 
стали стандартными клапанами, 
используемыми в различных от-
раслях промышленности, таких 
как химическая промышлен-
ность, добыча полезных иско-
паемых, водоподготовка, про-
изводство удобрений и судовой 
техники; это лишь несколько об-
ластей использования продук-
ции компании «Saunders».

Ассортимент мембранных клапанов производства «Saunders»
Клапаны для работы в едких и абразивных средах

Сопоставление характеристик клапанов различных 
типов требованиям производственных процессов

Тип арматуры/Особенности 
эксплуатации

Мембран-
ные клапаны

Шаровые 
краны

Поворотные 
затворы

Вентили Заслонки Смазываемые 
пробковые 

краны

– исключительно хорошие показатели 

– невысокие показатели

Способность гер-
метично перекры-
вать потоки газов, 
жидкостей и твердых 
(сыпучих) веществ
Устойчивость к исти-
ранию и разъеданию

Широкий выбор 
материалов для со-
ответствия условиям 
работы

Отсутствие турбулент-
ностей при прохожде-
нии потока

Низкое гидродина-
мическое сопротив-
ление

Соотношение 
«масса/размер»

Устойчивость к 
коррозии

Небольшая высота

Диапазон рабочих 
давлений

Возможность исполь-
зования в вакууме

Простота техобслу-
живания – ремонт 
на месте установки, 
низкая стоимость 
запасных частей
Высокая чистота

Возможность исполь-
зования в регулирую-
щей аппаратуре

Возможность работы 
в режиме «включено/
выключено»

Диапазон рабочих 
температур

Шаровые краны

Поворотные затворы

Заслонки

Пробковые краны

Вентили
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Ассортимент мембранных клапанов производства «Saunders»
Клапаны для работы в едких и абразивных средах

Клапаны типа А 
с резьбовым креплением
Клапаны с затвором типа «улыбка» 
изготовлены методом отливки из 
чугуна с шаровидным графитом, 
томпака или нержавеющей стали. 
Номинальные размеры: 
DN8 - DN50.

Клапаны типа AFP
Клапаны с затвором типа «улыбка» 
изготовлены из нержавеющей стали 
и предназначены для биофармацев-
тических и химических отраслей.
Номинальные размеры: 
DN8 – DN150.

Мембранные клапаны с затвором 
типа «улыбка» изготовлены методом 
отливки из чугуна, чугуна с шаро-
видным графитом, литейной стали, 
томпака или нержавеющей стали. 
Корпус и мембрана могут быть дополнительно 
снабжены покрытиями различного типа, благодаря 

чему клапаны можно использовать для 
выполнения самых различных промыш-
ленных задач, в том числе для работы 
в едких и абразивных средах.
Номинальные размеры: 
DN15 - DN350.

Клапаны типа WFB
Ассортимент специализированных 
мембранных клапанов с затвором типа 
«улыбка» для использования в судовой и 
пожарной технике. Используются преиму-
щественно в качестве клапанов пожарных 
гидрантов благодаря 100%-ной надеж-
ности при работе в жестких условиях.
Номинальные размеры: 
DN40 – DN65.

Клапаны типа KB 
с резьбовым креплением
Прямоточные клапаны с резьбовым 
креплением изготавливаются из чу-
гуна, томпака и нержавеющей стали. 
Номинальные размеры: 
DN15 – DN50.

Прямоточныеклапаны типа КВ 
с фланцевым креплением
Прямоточные мембранные клапаны обеспечивают 
максимально беспрепятственное прохождение 
потока вязких или абразивных веществ. Возможны 
варианты исполнения с различными типами мем-
бранных покрытий.
Номинальные размеры: DN15 - DN350.
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Pocketless design for 
contamination free 
p e rf o rmance and smooth 
flow characteristics. 
Linear operation ensure s
valve does not induce 
damaging pre s s u re 
s u rges or static charges. 

Valve flow

Мембранные клапаны типа А от компании «Saunders»
Преимущества использования мембранных клапанов для работы 
в едких и абразивных средах.

Мембранные клапаны типа А производства компании «Saunders» предназначены для работы в более ши-
роком диапазоне жидкостей и газов, чем клапаны любого другого типа. Эти клапаны могут быть изготов-
лены из самых различных материалов, обладать различным типом действия; существуют также различ-
ные варианты подсоединения клапанов к трубопроводу. Такое многообразие способно удовлетворить 
любые требования, в том числе к работе в едких и абразивных средах.

Прохождение потока через 
клапан
Отсутствие зон застоя предот-
вращает загрязнение клапана и 
обеспечивает отсутствие турбу-
лентностей при прохождении по-
тока. Линейное движение потока 
гарантирует отсутствие разру-
шающих скачков давления или 
накопления зарядов статического 
электричества.

Простота технического обслуживания

Благодаря конструкции из трех частей воз-
можно проведение технического обслужива-
ния и настройки приводного механизма без 
снятия клапана с трубопровода. В итоге стои-
мость технического обслуживания ниже, по 
сравнению с другими типами клапанов.

Мембранные клапаны компании «Saunders» способны работать 
как под повышенным давлением, так и в вакууме, и даже после 
нескольких тысяч рабочих циклов обеспечивают 100%-ное плот-
ное перекрытие потока. Эта особенность снижает технологиче-
ские потери, обусловленные утечками, которые характерны для 
других широко распространенных типов клапанов.

Все детали механизма клапана изолированы от технологической 
среды, а надежное перекрытие потока достигается даже при ча-
стом срабатывании клапана или при наличии твердых частиц в 
потоке среды, в отличие от шаровых кранов или дисковых пово-
ротных затворов. Дросселирующие и управляющие характери-
стики улучшены путем выпрямления канала прохождения пото-
ка, т.е. устранения полостей в клапане, что позволило получить 
превосходные возможности для управления скоростью потока 
(расходом).

Увеличенный срок службы, надежность и безопасность в работе, 
простота использования в комбинации с несложной конструкци-
ей привели к тому, что необходим лишь самый минимум техни-
ческого обслуживания, что связано с минимальными производ-
ственными затратами.
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Мембранные клапаны типа А от компании «Saunders»
Материалы для изготовления мембраны

Визуальная шкала для оценки стойкости материала 
покрытия к технологическим условиям
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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ Высокая

ПТФЭ

Фторкаучук

Хлорсульфированный полиэтилен

Полихлоропреновый каучук

Бутилкаучук/ЭПК

Бутадиен-акрилонитрильный каучук

Натуральный каучук

Максимальные рабочие давления (бар) – для клапанов типа А
Как и для всех типов клапанов, реальные предельные эксплуатационные нагрузки мембран-
ных клапанов определяются, главным образом, областью применения и рабочей средой; од-
нако приведенные в таблице значения можно использовать в качестве справочных величин 
максимального рабочего давления.
Клапанная крышка в сборе с мембраной

Клапанная крышка в сборе с мембраной с покрытием из ПТФЭ

Размер, DN
Не выдвигающийся маховик
Выдвигающийся маховик
Клапаны типа WFB и клапаны для очистки резервуаров

Размер, DN
Не выдвигающийся маховик
Выдвигающийся маховик

Материал
ПТФЭ 214 / 

214K
Фторкаучук 226
Хлорсульфирован-
ный полиэтилен

237

Полихлоропрено-
вый каучук

HT

Бутадиен-
акрилонитрильный 
каучук

C, CV

Бутилкаучук 300,300V
Этилен-
пропиленовый 
каучук (ЭПК)

425,425V

Натуральный каучук Q
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-60°C -40°C -20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 120°C 140°C 160°C 180°C

16

14

12

10

8

6

4

2

-10° 85°

-10° 85°*

-10° 110°

-10° 150°

-10° , 175°

-10° 175°

-30° 175°

-5° 214/226 175°

-20° 214/425 & 214K/425 160°

-20° 214/300 150°

-50° Q 100°

-20° C  &  CV 100°

-30º HT 100°

-5° 226 150°

-10° 237  &  286 100°

-40° 300  &  300V 130°

-40° 425 & 425V 130°

Характеристики мембран
Взаимосвязь рабочих температур и давлений

Сведения о рабочих температурах мембран имеют только справочный характер. На величину предель-
ной рабочей температуры решающее влияние оказывают реальные условия эксплуатации. Например, 
мембраны класса 325 в определенных условиях имеют превосходные эксплуатационные показатели при 
температурах до 150°С.
*  Зависит от основного материала корпуса 
**  Когда покрытие нанесено на корпус из  литейной стали, минимальная температура равна -30°С.
 При использовании стали марки EN-GJS-400-18-LT минимальная температура равна -20°С.

Диапазон допустимых рабочих температур мембран клапанов типа А (°С)

Зависимость рабочего давления от температуры корпуса клапана

МАКСИМУМ ДЛЯ КЛАПАНОВ С РАЗМЕРАМИ DN8-DN150

Максимум для клапанов с размерами DN200 -DN350

МАКСИМУМ ДЛЯ КЛАПАНОВ С МЕМБРАНАМИ ИЗ 
ПТФЭ (КЛАССА 214) И РАЗМЕРАМИ DN8-DN150

ДА
ВЛ

ЕН
И

Е 
(б

ар
)

ТЕМПЕРАТУРА

Диапазон допустимых температур корпуса (°С)**

С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ 
С покрытием из полипропилена (ПП)
С покрытием из резины на основе бутилкаучука
С покрытием из этилентетрафторэтилена (ЭТФЭ)

Корпуса из чугуна: без покрытия, со стеклянным покрытием и с ПТФЭ-покрытием 
Корпуса из чугуна с шаровидным графитом: с покрытием из полифторалкоксида (ПФА) и без покрытия

Корпуса из других металлов: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медные сплавы
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BS 10 tables D and E
BS 4504 tables PN10/16
BS 1560 Class 150

EN 1092-1 PN10/16
EN 1092-2 PN10/16

ASME/ANSI B16.1 Class 125
ASME/ANSI B16.5 Class 150
and B16.24 Class 150

JIS B 2212

BS 21 taper
BS 21 parallel

API 5B

DIN 259

ISO 7/1 taper
ISO 7/1 parallel

Мембранные клапаны компании «Saunders»
Размеры, массы и соответствие стандартам

Стандарты для клапанов
Удовлетворяя по суммарной длине стандартам EN 
558-1 (серия 1 и серия 7) и MSS SP88, клапаны компании 
«Saunders» производятся по следующим стандартам:.

Фланцевые соединения

Трубные соединения с внутренней резьбой 

BS 10 таблицы D и E 
BS 4504 таблицы PN10/16 
BS 1560 класс 150

ASME/ANSI B16,1 класс 125
ASME/ANSI B16,5 класс 150 
и B16,24 класс 150

цилиндрическая резьба

цилиндрическая резьба

параллельная резьба

параллельная резьба

БРИТАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

АМЕРИКАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

ЯПОНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

БРИТАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

АМЕРИКАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ
НЕМЕЦКИЕ 
СТАНДАРТЫ
МЕЖДУНАРОД-
НЫЕ СТАНДАРТЫ
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8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

A 54 67 90 94 119 154 164 188 – – – – – – – – –
B 52 61 84 88 108 142 148 164 – – – – – – – – –
C 49 49 63.5 83 111 125 145 168 – – – – – – – – –
W 0.11 0.15 0.45 0.90 1.13 1.80 2.70 5.00 – – – – – – – – –

A – – 100 91 108 143 157 175 226 243 308 388 442 495 581 679 660
B – – 93 85 98 131 141 152 194 208 262 322 367 – – – –
C – – 108 117 127 146 159 190 216 254 305 356 406 521 635 749 749
D – – 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
W – – 1.80 1.80 2.70 4.00 4.90 7.70 14.0 19.0 31.7 48.0 62.1 152 270 360 506

A – – – 97 111 146 160 177 229 246 311 391 445 498 585 683 664
B – – – 91 101 134 144 154 197 212 265 325 370 – – – –
C – – – 121 131 150 163 194 220 258 309 362 412 527 641 755 755
D – – – 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
W – – – 2.70 3.10 4.50 5.40 8.20 15.0 20.4 33.1 49.2 63.0 154 273 365 512

A – – 101 92 109 144 158 176 227 244 309 389 443 496 582 – –
B – – 94 86 99 132 142 153 195 210 263 323 368 – – – –
C – – 110 119 129 148 161 192 218 256 307 358 408 523 637 – –
D – – 130 150 160 180 200 230 290 310 350 360 480 600 730 – –
W – – 1.80 1.80 3.10 4.50 5.40 8.20 14.5 19.5 32.2 48.5 62.6 153 272 – –

A – – – 97 112 – 162 176 – 246 314 – 450 – – – –
B – – – 91 102 – 145 155 – 211 267 – 374 – – – –
C – – – 123 133 – 165 196 – 260 311 – 412 – – – –
D – – – 150 160 – 200 230 – 310 350 – 480 – – – –
W – – – 2.70 3.10 – 5.40 8.20 – 20.4 33.1 – 63.0 – – – –

E 38 50 62 62 80 120 120 120 170 230 280 280 368 482 584 699 699

Мембранные клапаны типа А от компании «Saunders»
Размеры и массы

Масса

Масса

Масса

Масса

Масса

Диаметр клапана (DN)

С резьбовым соедине-
нием, DN8–DN50

С фланцевым соедине-
нием, DN15–DN50

С фланцевым соединением, 
DN200–DN350

С фланцевым 
соединением, 
DN65–DN150

Резьбовое 
соединение

Фланцевое 
соединение

Фланцевое 
соединение

Резиновое 
покрытие

Фланцевое 
соединение
Стеклянное 

покрытие

Фланцевое 
соединение

Пластиковое 
покрытие

Массы приведены в кг. С - длина клапана = EN 558-1 серия 7 (бывший BS 5156). D – длина клапана = EN 558-1 серия 1 (бывший DIN 3202 серия F1).

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5.50
5.28
5.06
4.83
4.61
3.84
3.08
2.30
1.54
0.77
0

4.71
4.53
4.33
4.14
3.95
3.29
2.62
1.97
1.32
0.66
0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.00
5.75
5.51
5.27
5.03
4.19
3.35
2.51
1.67
0.83
0

5.14
4.93
4.72
4.52
4.31
3.59
2.87
2.15
1.43
0.71
0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
15

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
20

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11.50
11.03
10.57
10.12

9.66
8.05
6.43
4.83
3.21
1.60
0

9.86
9.45
9.06
8.67
8.28
6.90
5.51
4.14
2.75
1.37

0

9.20
9.00
8.80
8.40
7.70
6.70
5.50
4.10
2.50
1.00
0

7.89
7.71
7.54
7.20
6.60
5.74
4.71
3.51
2.14
0.86

0

12.00
11.51
11.03
10.55
10.07

8.39
6.71
5.03
3.35
1.67
0

10.29
9.87
9.45
9.04
8.63
7.19
5.75
4.31
2.87
1.43
0

6.50
6.24
5.98
5.72
5.45
4.54
3.63
2.72
1.81
0.90
0

5.59
5.35
5.13
4.90
4.67
3.89
3.11
2.33
1.55
0.77
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
25

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

17.60
16.29
16.19
15.48
14.78
12.32

9.85
7.39
4.92
2.46
0

15.09
13.96
13.88
13.26
12.67
10.56

8.44
6.33
4.22
2.11

0

14.00
13.70
13.40
12.70
11.60
10.20

8.40
6.30
3.80
1.50
0

12.00
11.74
11.49
10.89

9.94
8.74
7.20
5.40
3.25
1.29
0

18.00
17.28
16.56
15.83
15.11
12.59
10.07

7.55
5.03
2.51
0

15.43
14.81
14.19
13.57
12.95
10.79

8.63
6.47
4.31
2.15
0

11.19
10.75
10.30

9.85
9.40
7.83
6.27
4.70
3.13
1.56
0

9.60
9.21
8.83
8.42
8.06
6.71
5.37
4.02
2.68
1.34
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
32

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

27.50
26.39
25.29
24.20
23.09
19.25
15.39
11.54

7.69
3.84
0

23.57
22.61
21.68
20.74
19.79
16.50
13.19

9.89
6.59
3.29
0

22.00
21.12
20.24
19.35
18.47
15.39
12.32

9.23
6.16
3.08
0

18.86
18.10
17.35
16.59
15.83
13.19
10.57

7.91
5.28
2.62

0

28.00
26.88
25.75
24.64
23.51
19.60
15.67
11.75

7.83
3.91
0

24.00
23.04
22.07
21.11
20.15
16.80
13.43
10.07

6.71
3.35
0

16.70
16.03
15.36
14.69
14.02
11.69

9.35
7.01
4.67
2.33
0

14.31
13.74
13.17
12.59
12.02
10.02

8.01
6.01
4.00
1.98
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
40

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

43.00
41.28
39.56
37.84
36.11
30.10
24.07
18.05
12.03

6.01
0

36.86
35.40
33.91
32.43
30.95
25.81
20.63
15.47
10.31
5.15

0

35.00
34.00
33.6
32.00
29.00
26.00
21.00
16.00

9.5
3.9
0

30.00
29.14
28.80
27.43
24.86
22.28
18.00
13.68

8.14
3.34
0

45.00
43.20
41.39
39.59
37.79
31.50
25.19
18.89
12.59

6.29
0

38.57
37.03
35.48
33.93
32.41
27.00
21.59
16.19
10.79

5.39
0

31.00
29.76
28.51
27.28
26.03
21.69
17.35
13.01

8.67
4.33
0

26.57
25.51
24.43
23.38
22.32
18.59
14.87
11.15

7.43
3.71
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
50

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80.00
76.80
73.59
70.40
67.19
56.00
44.79
33.59
22.39
11.19

0

68.61
65.86
63.11
60.37
57.62
48.03
38.39
28.79
19.19

9.60
0

64.00
63.00
61.00
58.00
53.00
47.00
38.00
29.00
17.00

7.00
0

54.89
54.03
52.31
49.71
45.43
40.29
32.57
24.86
14.57

6.00
0

88.00
84.48
80.96
77.43
73.91
61.69
49.28
36.95
24.64
12.32

0

75.47
72.45
69.43
66.40
63.38
52.82
42.24
31.67
21.11
10.56

0

59.00
56.00
54.00
52.00
50.00
41.00
33.00
25.00
16.00

8.00
0

50.60
48.00
46.29
44.57
42.86
35.14
28.28
21.43
13.71

6.86
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
65

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

127.00
121.00
116.00
111.00
106.00

88.90
71.12
53.33
35.56
17.78

0

108.80
103.70
99.40
95.10
90.90
76.20
60.90
45.70
30.50
15.20

0

102.00
97.90
93.80
89.80
85.70
71.40
57.10
42.80
28.60
14.30

0

87.40
83.90
80.40
76.90
73.40
61.20
48.90
36.70
24.50
12.20

0

132.00
126.00
121.00
116.00
110.00
92.40
73.90
55.40
37.00
18.50

0

113.10
108.00
103.70
99.40
94.30
79.20
63.40
47.50
31.70
15.84

0

83.00
79.70
76.40
73.00
69.70
58.10
46.50
34.90
23.20
11.60

0

71.10
68.30
65.40
62.60
59.80
49.80
39.80
29.90
19.90

9.90
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
80

1 0 0
9 0
8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
0

1 8 5 . 0 0
1 7 7 . 0 0
1 7 0 . 0 0
1 6 2 . 0 0
1 5 5 . 0 0
1 2 9 . 0 0
1 0 3 . 0 0
7 7 . 7 0
5 1 . 8 0
2 5 . 9 0

0

1 5 8 . 6 0
1 5 1 . 7 0
1 4 5 . 7 0
1 3 8 . 9 0
1 3 2 . 9 0
1 1 0 . 6 0
8 8 . 3 0
6 6 . 6 0
4 4 . 4 0
2 2 . 2 0

0

1 4 8 . 0 0
1 4 5 . 0 0
1 4 2 . 0 0
1 3 5 . 0 0
1 2 3 . 0 0
1 0 8 . 0 0
8 9 . 0 0
6 7 . 0 0
4 0 . 0 0
1 6 . 0 0

0

1 2 6 . 9 0
1 2 4 . 3 0
1 2 1 . 7 0
1 1 5 . 7 0
1 0 5 . 4 0
9 2 . 6 0
7 6 . 3 0
4 8 . 9 0
3 4 . 3 0
1 3 . 7 0

0

1 8 6 . 0 0
1 7 8 . 0 0
1 7 1 . 0 0
1 6 3 . 0 0
1 5 6 . 0 0
1 3 0 . 0 0
1 0 4 . 0 0
7 8 . 1 0
5 2 . 1 0
2 6 . 0 0

0

1 5 9 . 4 0
1 5 2 . 6 0
1 4 6 . 6 0
1 3 9 . 7 0
1 3 3 . 7 0
1 1 1 . 4 0
8 9 . 1 0
6 7 . 0 0
4 4 . 6 0
2 2 . 3 0

0

1 4 8 . 0 0
1 4 2 . 0 0
1 3 6 . 0 0
1 3 0 . 0 0
1 2 4 . 0 0
1 0 3 . 0 0
8 2 . 9 0
6 2 . 2 0
4 1 . 4 0
2 0 . 7 0

0

1 2 6 . 9 0
1 2 1 . 7 0
1 1 6 . 6 0
1 1 1 . 4 0
1 0 6 . 3 0
8 8 . 3 0
7 1 . 0 0
4 4 . 7 0
3 5 . 5 0
1 7 . 8 0

0

Клапаны типа А производства компании «Saunders»
Коэффициенты пропускания Cv (Kv) клапанов типа А

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия
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Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

315
302
289
277
264
220
176
132

88.20
44.10

0

270
259
248 
237
226
189
151
113
76
38
0

252
247
242
229
209
184
151
113
68
28
0

216
212
207
196
179
158
129
97
50
24
0

336
322
309
295
282
235
188
141

94.10
47.00

0

288
276
265
253
242
201
161
121
81
40
0

270
259
248
237
226
189
151
113

75.60
37.80

0

231
222
213
203
194
172
129
97
65

32.40
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
125

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

420
403
386
369
352
294
235
176
117
59
0

360
345
331
316
302
252
201
151
100
49
0

363
348
333
319
304
254
203
152
101
51
0

311
298
285
273
261
218
174
130
87
44
0

440
422
404
387
369
308
246
184
123
62
0

377
362
346
332
316
264
211
158
105
53
0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
150

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

605
580
556
532
508
423
338
254
169
85
0

519
497
477
456
435
363
290
218
145
73
0

484
474
465
440
402
353
290
218
131
53
0

415
406
399
377
345
303
249
187
112
45
0

630
604
579
554
529
441
352
264
176
88
0

540
518
496
475
453
378
302
226
151
75
0

505
484
464
444
424
353
282
212
141
71
0

433
414
398
381
363
303
242
182
121
61
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
200

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1300
1248
1196
1144
1092
910
728
546
364
182

0

1114
1070
1025
981
936
780
624
468
312
156

0

1309
1256
1204
1151
1099
916
733
549
366
183

0

1122
1077
1032
987
942
785
628
471
314
157

0

1320
1267
1214
1161
1108
924
739
554
369
184

0

1131
1086
1041
995
950
792
633
475
316
158

0

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
250

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

1980
1900
1821
1742
1663
1386
1108

831
554
277

0

1697
1629
1561
1493
1425
1188

950
712
475
237

0

2000
1920
1840
1760
1679
1400
1120

839
560
280

0

1714
1646
1577
1509
1439
1200

960
719
480
240

0

2100
2015
1932
1848
1763
1470
1176

881
588
294

0

1800
1727
1656
1584
1511
1260
1008

755
504
252

0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
300

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

3700
3552
3404
3256
3107
2590
2072
1553
1036

518
0

3171
3045
2917
2791
2663
2220
1776
1331

888
444

0

3750
3600
3450
3300
3149
2625
2100
1574
1050

525
0

3214
3086
2957
2829
2699
2250
1800
1349

900
450

0

3880
3724
3569
3414
3259
2716
2172
1629
1086

543
0

3326
3191
3059
2926
2793
2327
1861
1396

931
465

0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
350

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

3700
3552
3404
3256
3107
2590
2072
1553
1036

518
0

3171
3045
2917
2791
2663
2220
1776
1331

888
444

0

3750
3600
3450
3300
3149
2625
2100
1574
1050

525
0

3214
3086
2957
2829
2699
2250
1800
1349

900
450

0

3880
3724
3569
3414
3259
2716
2172
1629
1086

543
0

3326
3191
3059
2926
2793
2327
1861
1396

931
465

0

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло Пластиковое 

покрытие

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

Замечание: В зависимости от методики испытания мо-
гут быть значения коэффициентов Cv и Kv, отличающиеся 
от приведенных в таблицах. Приведенные выше таблицы 
основаны на Британских стандартах 1042 и стандартах 
EN 605314/IEC 534.2.3; коэффициенты пропускания  числен-
но равны количеству галлонов (США) среды, проходящему 
через клапан за 1 минуту, и количеству кубических метров 
среды, проходящих через клапан за час

Величина Cv представляет собой поток среды в галл/мин. через 
клапан при перепаде давлений 1 фунт/дюйм2 (1 psi). 

Величина Kv представляет собой поток среды в м3/ч через клапан 
при перепаде давлений 1 бар. 
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A B C D

400 750 750 190 700
450 750 750 190 700
500 750 780 230 700

Мембранные клапаны типа А от компании «Saunders»
Клапаны больших размеров: DN400, DN450 & DN500

Клапаны большого разме-
ра типа А, установленные 
на перегонной установке

(ХОД)Размер

Мембранные клапаны больших размеров произ-
водства компании «Saunders» в течение многих 
лет успешно используются в некоторых отраслях, 
таких как обогащение руд полезных ископаемых 
или водоподготовка, традиционно использующих 
растворы едких соединений или абразивные су-
спензии. Существуют варианты исполнений клапа-
нов с двумя порогами.

Для таких двухпороговых корпусов используются 
мембраны и крышки от апробированных на прак-
тике однопороговых клапанов с размерами DN300 
и DN350 различного типа.

Размеры клапанов

DN 400 оснащены двумя крышками DN300

DN 450 оснащены двумя крышками DN300

DN 500 оснащены двумя крышками DN350
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Варианты клапанных крышек с ручным приводом 
для клапанов типа А

Стандартные варианты 
исполнения

Варианты исполнения
 «High Performance»

Выдвигающийся маховик
Размеры клапанов: DN8 - DN10

Клапанная крышка с фторкаучуковым 
уплотнением

Размеры клапанов: DN15 - DN150

Клапанная крышка из чугуна 
с выдвигающимся маховиком

Размеры клапанов: DN15 – DN50

Нержавеющая сталь
Размеры клапанов: DN15 - DN150*

Не выдвигающийся маховик 
с указателем состояния клапана

Размеры клапанов: DN200 - DN300

Индикация состояния клапана 
на выдвигающемся маховике

(с простой блокировкой) 
Размеры клапанов: DN15 - DN150

Выдвигающийся маховик из чугуна
Размеры клапанов: DN65 - DN150

Конструкция из нержавеющей 
стали (с силиконовым уплотнением)

Размеры клапанов: DN8 - DN80

Не выдвигающийся маховик 
без указателя

Размеры клапанов: DN200 - DN350

Крышка с возможностью блокиров-
ки, с фторкаучуковым уплотнением
Размеры клапанов: DN15 - DN150*

* Для клапанов с номинальными размерами DN65 – DN150 
маховик выполнен в виде колеса со спицамиь
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Мембранные клапаны типа KB от компании «Saunders»
Прямоточные клапаны

Прямоточные мембранные клапаны типа КВ производства 
компании «Saunders», благодаря отсутствию турбулент-
ностей при прохождении потока среды, обладают пре-
восходной износоустойчивостью при работе с потоками 
агрессивных или коррозионно-абразивных сред. Кроме 
того, прямоточное исполнение оказывает минимальное 
сопротивление потоку среды и облегчает прочистку и 
очистку клапана.

Небольшое падение давления и легкость прохождения 
потока характеризуют эффективность эксплуатации клапа-
нов такого типа.  Гибкая мембрана обеспечивает надежное 
перекрывание потока среды, даже при работе с твердыми, 
порошкообразными или сухими средами. Благодаря пря-
моточной конструкции при работе с суспензиями и взве-
сями существенно снижается вероятность блокировки 
клапана и износ его внутренних частей.

В дополнение к линейке клапанов без защитных покрытий 
с резьбовыми или фланцевыми соединениями, выпуска-
ются также гуммированные и остеклованные клапаны; их 
используют для более специфических задач, требующих 
работы с потоками разъедающих или абразивных соеди-
нений при максимальном рабочем давлении до 10 бар.

Прохождение потока через клапан
Корпус с гладким прямоточным каналом обеспечивает 
высокие характеристики прохождения потока среды, с 
минимумом турбулентностей, в тоже время обеспечивая 
его 100%-ное перекрывание при закрытии клапана.

Смазка
Смазка механизма клапанной крышки в сборе обе-
спечивает длительный срок службы. Дополнительная 
смазка не требуется. Манжетное уплотнение с индика-
торной поверхностью предотвращает проникновение 
пыли, грязи и прочих загрязнений из окружающей ат-
мосферы.

Простота технического обслуживания
Благодаря конструкции из трех частей возможно про-
ведение технического обслуживания и настройки 
приводного механизма без снятия корпуса клапана с 
трубопровода. Увеличенный срок службы, надежность 
и безопасность в работе, в сочетании с несложной кон-
струкцией приводят к необходимости минимального 
технического обслуживания и снижению стоимости 
оборудования.

Использование клапанов возможно в любом положении
Клапаны типа КВ можно устанавливать в любом поло-
жении – их работоспособность от этого не пострадает. 
Мы рекомендуем устанавливать клапаны на расстоя-
нии, равном шестикратному диаметру трубы, от мест 
поворота трубопровода или мест установки насосов.

Особенности Преимущества

Прямоточной корпус, максимальный расход Отсутствие помех потоку, малое падение давления

Надежное закрытие даже при наличии твердых частиц Герметичная конструкция

Только две детали контактируют с перекачивае-
мой средой

Повышенная устойчивость к коррозии и абразив-
ному износу, повышенный срок службы

Возможно нанесение специальных покрытий и 
использование особых типов мембран

Минимум технического обслуживания
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•

•

•

•

•

•

•

•

Особенности конструкции клапанов типа КВ от компании «Saunders»
снижающие перепад давления и повышающие эксплуатационные 
характеристики и срок службы клапана.

Маховик с размерами, обеспечи-
вающими комфортный захват и 
легкое управление клапаном.

Смазка – смазанный для повышения срока 
службы механизм крышки клапана не нуж-
дается в дополнительной смазке. Манжетное 
уплотнение препятствует проникновению 
пыли, грязи и прочих загрязнений из окру-
жающей атмосферы

Толкатель поддерживает мембрану 
во всех положениях, что повышает 
срок ее службы.

Корпус может быть изготовлен из 
различных материалов, например, 
из чугуна, с нанесенными резино-
вым или стеклянным покрытиями. 
Широкий выбор резьбовых или 
фланцевых вариантов соединений.

Корпус – конструкция корпуса обе-
спечивает отсутствие турбулентных 
завихрений при свободном про-
хождении потока и минимальное 
падение давления на клапане.

Мембрана – упругая мембрана 
способна работать с потоками абра-
зивных суспензий, одновременно 
обеспечивая полное перекрывание 
потока при закрытии клапана; кро-
ме того, она изолирует все детали 
механизма крышки от воздействия 
перекачиваемой среды.

Лакокрасочное покрытие устойчиво 
к воздействию окружающей среды

Желтый указатель дает информа-
цию о состоянии клапана
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Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
25

1 0 0
9 0
8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
0

3 7 . 8 0
3 5 . 1 0
3 2 . 1 0
2 9 . 1 0
2 6 . 5 0
2 2 . 7 0
1 8 . 9 0
1 4 . 0 0

9 . 1 0
4 . 5 0

0

3 2 . 4 0
3 0 . 1 0
2 7 . 5 1
2 4 . 9 4
2 2 . 7 1
1 9 . 5 0
1 6 . 2 0
1 2 . 0 0

7 . 8 0
3 . 8 6

0

3 0 . 6 0
2 8 . 4 0
2 6 . 0 4
2 3 . 6 0
2 1 . 4 0
1 8 . 4 0
1 5 . 3 0
1 1 . 3 0

7 . 3 0
3 . 7 0

0

2 6 . 2 0
2 4 . 3 0
2 2 . 3 2
2 0 . 2 0
1 8 . 4 0
1 5 . 7 8
1 3 . 1 0

9 . 7 0
6 . 3 0
3 . 2 0

0

3 9 . 0 0
3 6 . 0 0
3 3 . 0 0
3 0 . 0 0
2 7 . 3 0
2 3 . 4 0
1 9 . 5 0
1 4 . 4 0

9 . 4 0
4 . 7 0

0

3 3 . 4 0
3 0 . 8 7
2 8 . 3 0
2 5 . 7 0
2 3 . 4 0
2 0 . 1 0
1 6 . 7 1
1 2 . 3 0

8 . 1 0
4 . 0 0

0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
100

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
50

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

128.00
119.00
109.00

99.00
90.00
77.00
64.00
47.00
31.00
15.00

0

110.00
102.00

93.00
85.00
77.00
66.00
55.00
40.00
27.00
12.86

0

107.00
99.00
91.00
82.00
75.00
64.00
53.00
40.00
26.00
12.80

0

91.70
85.00
78.00
70.00
64.00
55.00
45.00
34.00
22.00
11.00

0

138.00
128.00
117.00
106.00
97.00
83.00
69.00
51.00
33.00
16.60

0

118.00
110.00
100.00

90.90
83.00
71.00
59.00
44.00
28.00
14.00

0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
80

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

330
307
281
254
231
198
165
122
79
40
0

293
263
241
218
198
170
141
105
68
34
0

264
246
224
203
185
159
132
98
63
32
0

226
211
192
174
159
136
113
84
54
27
0

342
318
291
263
239
205
171
127
82
41
0

293
273
249
225
205
176
146
109
70
35
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
65

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

238
221
202
183
167
143
119
88
57
29
0

204
189
173
157
143
123
102
75
49
25
0

195
181
166
150
136
117
97
72
47
23
0

167
155
142
129
117
100
83
62
40
19
0

254
236
216
196
178
152
127
94
61
20
0

218
202
185
168
153
130
109
81
52
26
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

588
547
500
453
412
353
294
218
141
71
0

504
469
429
388
353
303
252
187
121
61
0

480
446
408
370
336
288
240
178
115
58
0

411
382
350
317
288
247
206
153
99
50
0

618
575
525
476
433
371
309
229
148
74
0

528
493
450
408
371
318
265
196
127
63
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
125

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

924
859
785
711
647
555
462
342
222
111

0

792
736
673
609
555
475
396
293
190
95
0

720
670
612
554
504
432
360
266
173
86
0

617
574
525
475
432
370
309
228
148
74
0

960
893
816
739
672
576
480
355
230
115

0

823
765
699
633
576
494
411
304
197
99
0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
150

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1680
1562
1428
1294
1176
1008
840
622
403
202

0

1440
1339
1224
1109
1008
864
720
533
345
173

0

1260
1172
1071
970
882
756
630
466
302
151

0

1080
1005
918
831
756
647
540
399
259
129

0

1800
1674
1530
1386
1260
1080
900
666
432
216

0

1543
1435
1311
1188
1080
926
771
571
370
185

0

Cv Kv Cv Kv Cv Kv

DN
200

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2580
2399
2193
1987
1806
1548
1290
955
619
310

0

2211
2056
1880
1703
1548
1327
1106
819
531
266

0

2196
2042
1867
1691
1537
1318
1098
813
527
264

0

1882
1750
1600
1449
1318
1130
941
697
452
226

0

2724
2533
2315
2097
1907
1634
1362
1008
653
327

0

2335
2171
1985
1797
1634
1401
1167
864
560
280

0

Cv
Kv

Мембранные клапаны типа KB от компании «Saunders»
Коэффициенты пропускания Cv (Kv) клапанов

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

МАТЕРИА Л КОРПУСА/ПОКРЫТИЯ

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

Чугун Резиновое 
покрытие Стекло

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

% от-
крытия

Коэффициенты для клапанов с номинальными размерами DN15, 
32 и 40 уточняйте в отделе обслуживания клиентов.

Величина Cv представляет собой поток среды в галл/мин. через клапан 
при перепаде давлений 1 фунт/дюйм2 (1 psi). 

Величина Kv представляет собой поток среды в м3/ч через клапан при 
перепаде давлений 1 бар. 
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15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

A 106 – 166 – 166 182 – – – – – – – – –
B 98 – 159 – 159 162 – – – – – – – – –
C 63.5 – 111 – 143 168 – – – – – – – – –
W 0.82 – 2.0 – 2.7 4.8 – – – – – – – – –

A 105 105 165 165 165 176 234 270 313 335 435 406 557 628 665
B 97 97 159 159 159 156 210 238 277 293 379 – – – –
C 108 117 127 146 159 190 216 254 305 356 406 521 635 749 980
D 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
W 2.02 2.31 4.12 4.35 5.45 10.2 11.2 17.9 31.4 46.2 67.3 109 195 294 462

A – – 168 168 168 176 234 270 313 335 435 408 559 630 667
B – – 162 162 162 156 210 238 277 293 379 – – – –
C – – 131 150 163 194 220 258 309 362 412 527 641 755 986
D – – 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
W – – 4.22 5.65 7.45 10.5 11.6 21.9 34.4 46.2 74.3 127 204 294 465

A – 106 166 166 166 177 235 271 314 336 436 407 558 629 666
B – 98 160 160 160 157 211 239 278 294 380 – – – –
C – 119 133 148 165 196 222 260 311 364 414 523 637 751 982
D – 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980
W – 2.52 4.2 5.05 6.95 10.3 11.4 20.3 33.9 46.1 71.6 118 201 294 462

E 80 80 120 120 120 120 170 230 280 280 368 368 483 584 699

Масса

Масса

Масса

Масса

Диаметр клапана (DN)

Резьбовое соединение 
DN15–DN50

Фланцевое 
соединение 
DN20 - DN50

Фланцевое соединение 
DN65- DN150

Фланцевое соединение 
DN200 - DN350

Резьбовое 
соединение

Фланцевое 
соединение

Фланцевое 
соединение

Резиновое 
покрытие

Фланцевое 
соединение
Стеклянное 

покрытие

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

А-
от

кр
ы

то
 

В-
за

кр
ы

то

Мембранные клапаны типа KB от компании «Saunders»
Размеры и массы клапанов

Массы приведены в кг. С - длина клапана = EN 558-1 серия 7 (бывший BS 5156). D – длина клапана = EN 558-1 серия 1 (бывший DIN 3202 серия F1).
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-60°C -40°C -20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 120°C 140°C
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1

-40° AA  90°

-10° C 90°

-20° HT 90°

-5° 226 120°

-20° 300 100°

-40° 425 100°

-10° 120°

-30° 120°

-10° 120°

-10° 85°

-10° 85°

-10° 110°

-10° 105°

Характеристики мембранных клапанов типа КВ от компании «Saunders»
Взаимосвязь рабочих температур и давлений

Для ручных клапанов в сборе, на основе стандартов 2/KB/005/UK/REV1, а также для клапанов с приводом 
типа ES, обращайтесь к  соответствующим рабочим характеристикам

Диапазоны допустимых рабочих температур 
мембран клапанов типа КВ (°С)

Зависимость рабочего давления от температуры корпуса клапана

МАКСИМУМ ДЛЯ КЛАПАНОВ ТИПА КВ С 
РАЗМЕРАМИ DN15 – DN150

МАКСИМУМ ДЛЯ КЛ МАКСИМУМ ДЛЯ КЛАПАНОВ 
ТИПА КВ С РАЗМЕРАМИ DN200 – DN350

ДА
ВЛ

ЕН
И

Е 
(б

ар
)

ТЕМПЕРАТУРА

Диапазон допустимых температур корпуса (°С)**

ЧУГУН
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ/МЕДНЫЕ СПЛАВЫ 
СО СТЕКЛЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ 

МЯГКАЯ НАТУРАЛЬНАЯ РЕЗИНА    
РЕЗИНА НА ОСНОВЕ БУТИЛКАУЧУКА 
РЕЗИНА НА ОСНОВЕ ПОЛИХЛОРОПРЕНОВОГО КАУЧУКА 
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Типичные варианты исполнения крышек для ручных клапанов типа КВ

Стандартные варианты 
исполнения

Варианты исполнения 
«High Performance»

Индикация состояния клапана 
на выдвигающемся маховике

Размеры клапанов: DN65 - DN150

Стандартный невыдвигающийся маховик
Размеры клапанов: DN200 - DN350

Индикация состояния клапана
на выдвигающемся маховике

(с простой блокировкой)
Размеры клапанов: DN15 – DN50

Износоустойчивая крышка
Размеры клапанов: 

DN65 - DN150

Индикация состояния клапана 
на выдвигающемся маховике

Варианты исполнения 
с металлическим маховиком. 

Размеры клапанов: DN15 – DN50

Невыдвигающийся маховик с указателем
Размеры клапанов: DN200 - DN300

Невыдвигающийся маховик
(фторкаучуковое уплотнение) 

Размеры клапанов: DN15 – DN300

Невыдвигающийся маховик, 
томпак LG4

(блокировка)
Размеры клапанов: DN15 - DN200

Индикация состояния клапана 
на выдвигающемся маховике

(с простой блокировкой) 
Размеры клапанов: DN65 - DN150
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Пневматические приводы клапанов
Компактные приводные механизмы обеспечивают надежное дистанционное 
управление клапанами.

Приводной механизм типа SSC

Приводной механизм типа ЕС, установ-
ленный на мембранном клапане типа А с 
покрытием из полифторалкоксида

Пневматические исполнительные механизмы типа EC и SSC производства компании 
«Saunders» облегчают удаленное управление клапаном и являются неотъемлемой ча-
стью систем автоматического управления. Оба типа механизмов имеют компактное ци-
линдрическое исполнение и превосходную химическую и температурную стойкость.

Универсальная и прочная конструкция является результатом использования высокотех-
нологичных конструкционных материалов и обеспечивает пригодность данного типа 
приводных механизмов для решения самых разнообразных промышленных задач.

Все три типа приводных механизмов 
(привод двойного действия (реверсив-
ный привод), открытие под действием 
пружины и закрытие под действием 
пружины) имеют близкие габаритные 
размеры при фиксированном размере 
клапана. Это позволяет использовать 
одни и те же компактные габаритные 
размеры и увеличить экономический 
эффект, который особенно существе-
нен в случае безотказной срабаты-
вания механизма под действием воз-
вратного хода пружин.

Переоборудование в производствен-
ных условиях ручных клапанов на 
электрический привод легко осущест-
вляется в месте установки клапана без 
использования специального обору-
дования и без модификаций клапана.

EC
Приводные механизмы типа ЕС про-
изведены путем литья под давле-
нием из полиэфирсульфона (ПЭС), 
рабочие температуры окружающей 
среды которого лежат в интервале 
-10…+100°С (максимальная темпе-
ратура в автоклаве равна 150°С). 
Приводные механизмы могут по-
ставляться в вариантах, предусма-
тривающих закрытие под действием 
пружин, открытие под действием 
пружин, либо двойного действия, 
при этом возможны различные на-
боры пружин для соответствия раз-
личным требованиям по давлению.

Диапазон размеров: DN8 - DN50

SSC
Обладая универсальностью приво-
дных механизмов типа ЕС, приводные 
механизмы типа SSC изготавливаются 
с использованием технологии отлив-
ки корпусов по выплавляемой модели 
из нержавеющей стали марки 316C12. 
Обладая превосходной устойчиво-
стью к действию широкого круга реа-
гентов и пара, приводные механизмы 
типа SSC подходят для использования 
как в промышленных, так и в асепти-
ческих условиях.

Диапазон размеров: DN8 - DN50
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Приводной механизм типа ECX с 
распределительной коробкой и 
встроенным электромагнитным 
клапаном

Приводной механизм типа ECX с 
визуальным указателем

Пневматические приводы клапанов
Компактные приводные механизмы обеспечивают надежное дистанционное 
управление клапанами.

ECX
Доступные в вариантах, предусма-
тривающих открытие или закрытие 
клапана под действием пружин, либо 
двойное действие, приводные меха-
низмы данного типа способны удо-
влетворить любые промышленные 
нужды. Кроме того, возможны различ-
ные варианты исполнения механизма, 
в том числе с наличием переключа-
телей, позиционеров, ограничителей 
хода и визуальными указателями от-
крытия/закрытия.

Диапазон размеров: DN65 - DN150

ECX
Приводные механизмы типа ЕСХ про-
изводства компании «Saunders» раз-
работаны с целью расширения диапа-
зона размеров механизмов типа ЕС; в 
тоже время они по прежнему обладают 
компактными габаритными размера-
ми. Корпуса механизмов такого типа 
изготавливаются из алюминия, для 
повышения химической стойкости и 
увеличения срока службы на них нано-
сится силиконовое покрытие. Обладая 
увеличенными возможностями в плане 
вариации набора пружин, приводные 
механизмы данного типа подходят для 
работы в широком диапазоне давлений 
и других параметров потока.
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Пневматические приводы клапанов
Приводные механизмы типа EV и ES

Приводной механизм 
типа EV с закрывающей 
пружиной

Приводной механизм типа ES 
с закрывающей пружиной

Приводные механизмы типов EV и ES обеспечивают эффективное пневмомеханическое 
управление мембраной, что обеспечивает дистанционно управляемую или автоматиче-
скую работу клапана.

Приводные механизмы типов EV и ES производства компании «Saunders» сконструиро-
ваны в сборе с клапанной крышкой и являются чрезвычайно гибкими в применении. Для 
каждого размера клапанов разработано несколько отличающихся модели приводных 
механизмов, которые предназначены для работы с трубопроводами различного типа, 
назначения и с различными величинами рабочего давления. Все механизмы позволяют 
осуществлять закрытие клапана при максимальных рабочих давлениях клапана и могут 
быть успешно использованы для модулирующего управления потоком в дополнение к 
обычным функциям перекрывания потока.

Противоаварийное срабатывание приводного механизма на закрытие является полно-
стью регулируемым, т.е. степень сжатия пружин может настраиваться снаружи для обе-
спечения оптимального усилия, прикладываемого к мембране; таким способом достига-
ется чрезвычайно высокая продолжительность срока службы мембраны.

Для соответствия требованиям по защите окружаю-
щей среды и повышению безопасности при экс-
плуатации доступно множество вспомогательных 
приспособлений, в том числе электромагнитные 
клапаны, устройства дистанционной индикации 
состояния клапана (переключатели или датчики). В 
качестве систем частичного контроля могут исполь-
зоваться ограничители хода, позиционеры и многие 
другие родственные устройства. Корпуса механиз-
мов типа EV/ES снабжены жестким полиэфирным 
покрытием, которое обеспечивает их максималь-
ную долговечность даже при эксплуатации в неза-
щищенных от агрессивных соединений местах.



33

S a u n d e r sПневматические приводы клапанов
Дросселирование клапана и регулирование потока

Характеристические кри-
вые мембранного клапана

Запаздывающая харак-
теристика мембранного 
клапана порогового типа, 
снабженного приводным ме-
ханизмом и позиционером

Приводной механизм с циф-
ровым позиционером, управ-
ляемым по протоколу «Feldbus 
Foundation

%расхода/%хода, мембран-
ный клапан порогового 
типа

Мембранные клапаны компании «Saunders» 
обладают отличными возможностями для 
управления потоком в широком диапазоне 
давлений, что может использоваться в зада-
чах, связанных с регулированием расхода и 
уровня.

Диапазон возможностей (соотношение вели-
чин максимального регулируемого и мини-
мального регулируемого расхода) для клапа-

нов порогового типа компании «Saunders» составляет 35:1, 
что выходит за рамки диапазонов величин, используемых в 
большинстве процессов и системах управления.

Превосходные характеристики клапанов в плане перекрытие 
потока могут, во многих случаях, устранить необходимость 
установки независимых клапанных блоков, которые вносят 
большой вклад в стоимость трубопроводных систем.

Параметры проходящего через клапан потока, приведенные 
на рисунке, демонстрируют линейность на протяжении до 
60% хода (80% расхода).

Рисунок иллюстрирует установившиеся характеристики, на 
которые влияют потери на динамическое сопротивление 
оставшейся части трубопроводной системы. Эквивалентные 
процентные характеристики могут быть получены при ис-
пользовании специализированных позиционеров.

Коэффициент восстановления давления = 0,7
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Показания прибора, psi

Примерная степень открытия

Степень открытия клапана
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ЭКВИВАЛЕНТ % 
СООТНОШЕНИЯ

ЗАКРЫТО ОТКРЫТО
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Пневматические приводные механизмы типа ЕС 
для клапанов с номинальными размерами DN8 - DN50
Конструкционные материалы

Приводной механизм типа ЕС 
двойного действия

Приводной механизм типа ЕС 
с открывающими пружинами

Приводной механизм типа ЕС 
с закрывающими пружинами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

�� � � � � � � 	 
 � � � � �  
 �� � � 
 � � �  � � 
 ��� �  EC/SC
№ поз. Деталь Материал

1 Уплотнение указателя Фторкаучук
2 Шайба крышки приводного механизма ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
3 Крышка ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
4 Упорная пластина Мягкая сталь
5 Внешняя пружина Сталь
6 Внутренняя пружина Сталь
7 Кольцевое уплотнение колпака клапан-

ной крышки
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

8 Указатель IXEF
9 Внешнее уплотнение поршня Фторкаучук

10 Поршень ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
11 Внутреннее уплотнение поршня Бутадиен-акрилонитрильный каучук
12 Шайба крышки корпуса клапана ПЭС
13 Уплотнение шпинделя Фторкаучук
14 Шпиндель ПЭС
15 Вкладыш клапанной крышки ПЭС (DN40-DN50)
16 Крышка корпуса клапана ПЭС
17 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
18 Толкатель Mazak (DN8),

Мягкая сталь (DN15-25),
Алюминиево-кремниевый сплав  
(DN15-DN50)

�� � � � � � � 	 
 � � � � �  
 �� � � 
 � � �   EC/SO
№ поз. Деталь Материал

1 Указатель IXEF
2 Уплотнение указателя Фторкаучук
3 Шайба крышки приводного механизма ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
4 Крышка ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
5 Внешняя пружина Сталь
6 Внутренняя пружина Сталь
7 Кольцевое уплотнение колпака клапан-

ной крышки
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

8 Опорная пластина пружин ПЭС
9 Внешнее уплотнение поршня Фторкаучук

10 Поршень ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
11 Внутреннее уплотнение поршня Фторкаучук
12 Шайба крышки корпуса клапана ПЭС
13 Уплотнение шпинделя Бутадиен-акрилонитрильный каучук
14 Шпиндель ПЭС
15 Вкладыш клапанной крышки ПЭС (DN40-DN50)
16 Крышка корпуса клапана ПЭС
17 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
18 Толкатель Mazak (DN8),

Мягкая сталь (DN15-25),
Алюминиево-кремниевый сплав  
(DN15-DN50)

�� � � � � � � 	 
 � � � � �  
 �� � � 
 � � �  EC/DA
№ поз. Деталь Материал

1 Уплотнение указателя Фторкаучук
2 Шайба крышки приводного механизма ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
3 Крышка ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
4 Указатель IXEF
5 Внешнее уплотнение поршня Фторкаучук
6 Поршень ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
7 Внутреннее уплотнение поршня Фторкаучук
8 Шайба крышки корпуса клапана ПЭС
9 Уплотнение шпинделя Бутадиен-акрилонитрильный каучук

10 Шпиндель ПЭС
11 Крышка корпуса клапана ПЭС
12 Вкладыш клапанной крышки ПЭС (DN40-DN50)
13 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
14 Толкатель Mazak (DN8),

Мягкая сталь (DN15-25),
Алюминиево-кремниевый сплав 
(DN15-DN50)



35

S a u n d e r s

12

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

8
9

10

16
17
18

1
23

4

5

6

7

11

12

13

14

15

12

3

4

5

9

10

11

12

13

6
7
8

8
9
10

16
17
18

14
15
16

Компактные пневматические приводные механизмы типа SSC 
для клапанов с номинальными размерами DN8 - DN50
Конструкционные материалы

Приводной механизм типа SSC 
с закрывающими пружинами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приводной механизм типа SSC 
двойного действия

Приводной механизм типа SSC 
с открывающими пружинами

�� � � � � � � 	 
 � � � � �  
 �� � � 
 � � � ; � � 
 ��� �  � 
 � �  SSC/S C
№ поз. Деталь Материал

1 Уплотнение указателя Вайтон
2 Крышка Нержавеющая сталь
3 Внешняя пружина Сталь
4 Внутренняя пружина Сталь
5 Указатель IXEF
6 Кольцевое уплотнение колпака клапан-

ной крышки
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

7 Крышка корпуса клапана Нержавеющая сталь
8 Внешнее уплотнение поршня Фторкаучук
9 Внутреннее кольцевое уплотнение 

поршня
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

10 Поршень ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
11 Шпиндель ПЭС
12 Кольцевое уплотнение шпинделя Фторкаучук
13 Упорная накладка Нилатрон (DN8-DN20)
14 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
15 Толкатель Нержавеющая сталь
16 Гайка крепления крышки клапана к 

корпусу
Нержавеющая сталь

17 Шайба крепления клапанной крышки 
к корпусу

Нержавеющая сталь

18 Штифт/болт крепления клапанной 
крышки к корпусу

Нержавеющая сталь

�� � � � � � � 	 
 � � � � �  
 �� � � 
 � � � ; � � 
 ��� �  � 
 � �  SSC/S O
№ поз. Деталь Материал

1 Уплотнение указателя Вайтон
2 Крышка Нержавеющая сталь
3 Внешняя пружина Сталь
4 Внутренняя пружина Сталь
5 Указатель IXEF
6 Кольцевое уплотнение колпака клапан-

ной крышки
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

7 Крышка корпуса клапана Нержавеющая сталь
8 Внешнее уплотнение поршня Фторкаучук
9 Внутреннее кольцевое уплотнение 

поршня
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

10 Поршень ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
11 Шпиндель ПЭС
12 Кольцевое уплотнение шпинделя Фторкаучук
13 Упорная накладка Нилатрон (DN8-DN20)
14 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
15 Толкатель Нержавеющая сталь
16 Гайка крепления крышки клапана к 

корпусу
Нержавеющая сталь

17 Шайба крепления крышки клапана к 
корпусу

Нержавеющая сталь

18 Болт/штифт крепления крышки клапана 
к корпусу

Нержавеющая сталь

�� � � � � � � 	 
 � � � � �  
 �� � � 
 � � � ; � � 
 ��� �  � 
 � �  SSC/DA
№ поз. Деталь Материал

1 Уплотнение указателя Вайтон
2 Крышка Нержавеющая сталь
3 Указатель IXEF
4 Кольцевое уплотнение колпака клапан-

ной крышки
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

5 Крышка корпуса клапана Нержавеющая сталь
6 Внешнее уплотнение поршня Фторкаучук
7 Внутреннее кольцевое уплотнение 

поршня
Бутадиен-акрилонитрильный каучук

8 Поршень ПЭС (DN8-DN25), IXEF (DN40-DN50)
9 Шпиндель ПЭС

10 Кольцевое уплотнение шпинделя Фторкаучук
11 Упорная накладка Нилатрон (DN8-DN20)
12 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
13 Толкатель Нержавеющая сталь
14 Гайка крепления крышки клапана к 

корпусу
Нержавеющая сталь

15 Шайба крепления крышки клапана к 
корпусу

Нержавеющая сталь

16 Болт/штифт крепления крышки клапана 
к корпусу

Нержавеющая сталь
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Пневматические приводные механизмы типа ECX 
для клапанов с номинальными размерами DN65 - DN150
Конструкционные материалы

Примечание: Визуальный указатель 
входит в доп. комплектацию для 
механизмов типа ECX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приводной механизм типа ECX  
с закрывающими пружинами

Приводной механизм типа ECX  
двойного действия

Приводной механизм типа ECX  
с открывающими пружинами

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ; УКАЗАТЕЛЬ
№ поз. Деталь Материал

1 Колпак указателя Поликарбонат
2 Указатель Поликарбонат
3 Кольцевое уплот-

нение указателя
Резина

КОНСТРУ К Ц И О Н Н Ы Е  М АТ Е Р И А Л Ы ;  П Р И В ОД Ы  Т И П А   E C X / S C 
№ поз. Деталь Материал

1 Заглушка Полиэтилен
2 Колпак Алюминиево-кремниевый сплав 
3 Верхняя опорная пластина пружин Чугун с шаровидным графитом
4 Внешняя пружина Сталь
5 Средняя пружина Сталь
6 Внутренняя пружина Сталь
7 Болт для удерживания пружин Мягкая сталь
8 Опорная поверхность мембраны Кованая сталь
9 Рабочая мембрана Резина

10 Прижимная шайба Мягкая сталь
11 Нижний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
12 Болт крепления цилиндра к крышке клапана Сталь
13 Кольцевое уплотнение клапанной крышки Бутадиен-акрилонитрильный каучук
14 Контактная поверхность крышки клапана и цилиндра Klingersil
15 Крышка корпуса клапана Чугун
16 Шпиндель Нержавеющая сталь
17 Палец толкателя Сталь
18 Толкатель Чугун
19 Мембрана с защитным покрытием Резина, резина/ПТФЭ
20 Защитный колпачок винта Полиэтилен
21 Винт крепления колпака цилиндра Сталь
22 Гайка крепления колпака цилиндра Сталь
23 Шайба крепления колпака цилиндра Сталь
24 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
25 Штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
24 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь

К О Н С Т Р У К Ц И О Н Н Ы Е  М АТ Е Р И А Л Ы ;  П Р И В ОД Ы  Т И П А  E C X / D A
N поз. Деталь Материал

1 Заглушка колпака Мягкая сталь
2 Кольцевое уплотнение заглушки колпака Резина
3 Верхний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
4 Винт шпинделя Сталь
5 Верхняя пластина мембраны Мягкая сталь
6 Защитный колпачок винта Полиэтилен
7 Болт крепления цилиндра Сталь
8 Гайка крепления цилиндра Сталь
9 Шайба крепления цилиндра Сталь

10 Рабочая мембрана Резина
11 Нижняя пластина мембраны Мягкая сталь
12 Нижний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
13 Кольцевое уплотнение клапанной крышки Резина
14 Болт крепления цилиндра к крышке клапана Сталь
15 Поверхность контакта цилиндра и крышки корпуса Klingersil
16 Крышка корпуса клапана Чугун
17 Шпиндель Нержавеющая сталь
18 Палец ограничения хода шпинделя Сталь (150 мм)
19 Палец толкателя Сталь
20 Толкатель Чугун
21 Мембрана с защитным покрытием Резина, резина/ПТФЭ
22 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
23 Штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
24 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ;  ПРИВОДЫ ТИПА ECX/SO
№ 
поз.

Деталь Материал

1 Заглушка колпака Мягкая сталь
2 Кольцевое уплотнение заглушки колпака Резина
3 Винт шпинделя Сталь
4 Прижимная шайба Мягкая сталь
5 Верхний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
6 Защитный колпачок винта Полиэтилен
7 Болт крепления цилиндра Сталь
8 Гайка крепления цилиндра Сталь
9 Шайба крепления цилиндра Сталь
10 Рабочая мембрана Резина
11 Кольцевая проставка Алюминиево-кремниевый сплав 
12 Нижний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
13 Опорная поверхность мембраны Чугун с шаровидным графитом
14 Пружина Сталь
15 Болт крепления цилиндра к крышке клапана Сталь
16 Кольцевое уплотнение клапанной крышки Бутадиен-

акрилонитрильный каучук
17 Крышка корпуса клапана Чугун
18 Шпиндель Нержавеющая сталь
19 Палец ограничения хода шпинделя Сталь
20 Палец толкателя Сталь
21 Толкатель Чугун
22 Мембрана с защитным покрытием Резина, резина/ПТФЭ
23 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
24 Штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
25 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
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Пневматические приводные механизмы типа ES 
для клапанов с номинальными размерами DN15 - DN200
Конструкционные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приводной механизм типа ES   с 
закрывающими пружинами

Приводной механизм типа ES   
двойного действия

Приводной механизм типа ES   
с открывающими пружинами

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ПРИВОДЫ ТИПА  ES(SC)
N поз Деталь Материал

1 Палец маховика Сталь
2 Маховик Чугун
3 Шпиндель Мягкая сталь
4 Поднимающийся шток Мягкая сталь
5 Грязесъемная манжета ПВХ
6 Усиливающая пластина Кованая сталь
7 Ограничительная гайка подъемного штока Сталь
8 Верхняя опорная пластина пружин Мягкая сталь
9 Внешняя пружина Сталь

10 Внутренняя пружина Сталь
11 Винт подъемной пластины Сталь
12 Подъемная пластина Мягкая сталь
13 Опорная поверхность мембраны Кованая сталь
14 Прижимная шайба Мягкая сталь
15 Рабочая мембрана Резина
16 Кольцевое уплотнение клапанной крышки Резина
17 Винт крепления цилиндра к крышке корпуса клапана Сталь
18 Поверхность контакта цилиндра и крышки корпуса Klingersil
19 Шпиндель Нержавеющая сталь
20 Крышка корпуса клапана Чугун
21 Палец толкателя Сталь
22 Толкатель Чугун
23 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
24 Блокирующая втулка Мягкая сталь
25 Винт крепления усиливающей пластины Сталь
26 Шайба крепления усиливающей пластины Сталь
27 Колпак Алюминиево-кремниевый сплав 
28 Гайка крепления колпака цилиндра Сталь
29 Болт крепления колпака цилиндра Сталь
30 Шайба крепления колпака цилиндра Сталь
31 Пробка цилиндра Ковкий чугун
32 Нижний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
33 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
34 Болт/штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
35 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ;  ПРИВОДЫ ТИПА ES SO
N поз Деталь Материал

1 Палец маховика Сталь
2 Маховик Чугун
3 Шпиндель маховика Мягкая сталь
4 Втулка шпинделя Мягкая сталь
5 Винт крепления втулки шпинделя Сталь
6 Шайба крепления втулки шпинделя Сталь
7 Уплотнение колпака ПВХ
8 Ограничительная гайка регулировочного винта Сталь
9 Верхняя опорная пластина пружин Мягкая сталь

10 Пружина Сталь
11 Регулировочный винт Сталь
12 Нижняя упорная пластина пружин Мягкая сталь
13 Винт крепления колпака цилиндра Сталь
14 Шайба крепления колпака цилиндра Сталь
15 Кольцевое уплотнение цилиндра Сталь
16 Прижимная шайба Мягкая сталь
17 Опорная поверхность мембраны Кованая сталь
18 Рабочая мембрана Резина
19 Шпиндель Нержавеющая сталь
20 Винт крепления цилиндра к адаптеру Сталь
21 Крышка адаптера Мягкая сталь
22 Винт крепления адаптера к крышке клапана Сталь
23 Крышка корпуса клапана Чугун
24 Палец толкателя Сталь
25 Толкатель Чугун
26 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
27 Указатель Мягкая сталь
28 Колпак Алюминиево-кремниевый сплав 
29 Верхний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
30 Гайка крепления цилиндра Сталь
31 Болт крепления цилиндра Сталь
32 Шайба крепления цилиндра Сталь
33 Пробка цилиндра Ковкий чугун
34 Нижний цилиндр Алюминиево-кремниевый сплав 
35 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
36 Болт/штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
37 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ПРИВОДЫ ТИПА ES(DA)
N поз Деталь Материал

1 Болт крепления пластины 
мембраны

Сталь

2 Верхняя пластина мембраны Мягкая сталь
3 Нижняя пластина мембраны Мягкая сталь
4 Рабочая мембрана Резина
5 Шпиндель Нержавеющая сталь
6 Винт крепления цилиндра к 

адаптеру
Сталь

7 Крышка адаптера Мягкая сталь
8 Винт крепления адаптера к крышке 

клапана
Сталь

9 Крышка корпуса клапана Чугун
10 Палец толкателя Сталь
11 Толкатель Чугун
12 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
13 Верхний цилиндр Алюминиево-

кремниевый сплав 
14 Гайка крепления цилиндра Сталь
15 Болт крепления цилиндра Сталь
16 Шайба крепления цилиндра Сталь
17 Пробка цилиндра Ковкий чугун
18 Нижний цилиндр Алюминиево-

кремниевый сплав 
19 Гайка крепления крышки клапана 

к корпусу
Нержавеющая сталь

20 Болт/штифт крепления крышки клапана 
к корпусу

Нержавеющая сталь

21 Шайба крепления крышки клапана 
к корпусу

Нержавеющая сталь
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Пневматические приводные механизмы типа EV 
для клапанов с номинальными размерами DN15 – DN200
Конструкционные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приводной механизм типа EV   
с закрывающими пружинами

Приводной механизм типа EV   
двойного действия

Приводной механизм типа EV   
с открывающими пружинами

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ;  ПРИВОДЫ ТИПА EV(SC)
N поз Деталь Материал

1 Шпиндель регулировки пружины Сталь
2 Усиливающая пластина Кованая сталь
3 Грязесъемная манжета ПВХ
4 Шток указателя Сталь
5 Верхняя опорная пластина пружин Кованая сталь
6 Внешняя пружина Сталь
7 Внутренняя пружина Сталь
8 Колпак Алюминиево-кремниевый сплав 
9 Винт подъемной пластины Сталь

10 Подъемная пластина Мягкая сталь
11 Опорная поверхность мембраны Кованая сталь
12 Рабочая мембрана Резина
13 Прижимная шайба Мягкая сталь
14 Болт крепления цилиндра к крышке клапана Сталь
15 Кольцевое уплотнение клапанной крышки Резина
16 Шпиндель Нержавеющая сталь
17 Палец толкателя Сталь
18 Толкатель Чугун
19 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
20 Ограничительные гайки шпинделя регулировки 

пружин
Сталь

21 Гайка крепления колпака цилиндра Сталь
22 Болт крепления колпака цилиндра Сталь
23 Шайба крепления колпака цилиндра Сталь
24 Поверхность контакта цилиндра и крышки корпуса Klingersil
25 Пробка цилиндра Ковкий чугун
26 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
27 Болт/штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
28 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ПРИВОДЫ ТИПА  EV(SO)
N поз Деталь Материал

1 Указатель Сталь
2 Заглушка колпака Мягкая сталь
3 Уплотнение колпака ПВХ
4 Ограничительная гайка регулировочного винта Сталь
5 Верхняя опорная пластина пружин Кованая сталь
6 Пружина Сталь
7 Регулировочный винт Мягкая сталь
8 Нижняя упорная пластина пружин Мягкая сталь
9 Кольцевое уплотнение нижней опорной 

пластины пружины
Резина

10 Верхний цилиндр Алюминиево-кремниевый 
сплав 

11 Прижимная шайба Мягкая сталь
12 Опорная поверхность мембраны Кованая сталь
13 Рабочая мембрана Резина
14 Шпиндель Нержавеющая сталь
15 Нижний цилиндр Алюминиево-кремниевый 

сплав 
16 Винт крепления цилиндра к крышке корпуса 

клапана
Сталь

17 Крышка корпуса клапана Чугун
18 Палец толкателя Сталь
19 Толкатель Чугун
20 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
21 Винтовая заглушка колпака Сталь
22 Шайба винтовой заглушки колпака Сталь
23 Колпак Алюминиево-кремниевый 

сплав 
24 Винт крепления колпака цилиндра Сталь
25 Шайба крепления колпака цилиндра Сталь
26 Гайка крепления цилиндра Сталь
27 Болт крепления цилиндра Сталь
28 Шайба крепления цилиндра Сталь
29 Пробка цилиндра Ковкий чугун
30 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
31 Болт/штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
32 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ПРИВОДЫ ТИПА EV (DA)
N поз Деталь Материал

1 Колпак указателя Полиамид 6-3-T
2 Указатель Твердый нейлон
3 Кольцевое уплотнение колпака указателя Резина
4 Ограничительная гайка указателя Сталь
5 Болт крепления пластины мембраны Сталь
6 Верхняя пластина мембраны Мягкая сталь
7 Нижняя пластина мембраны Мягкая сталь
8 Рабочая мембрана Резина
9 Шпиндель Нержавеющая сталь

10 Винт крепления цилиндра к крышке корпуса 
клапана

Сталь

11 Кольцевое уплотнение клапанной крышки Резина
12 Поверхность контакта цилиндра и крышки 

корпуса
Klingersil

13 Палец толкателя Сталь
14 Толкатель Чугун
15 Крышка корпуса клапана Чугун
16 Мембрана с защитным покрытием Резина, Резина/ПТФЭ
17 Верхний цилиндр Алюминиево-

кремниевый сплав 
18 Болт крепления цилиндра Сталь
19 Гайка крепления цилиндра Сталь
20 Шайба крепления цилиндра Сталь
21 Пробка цилиндра Ковкий чугун
22 Гайка крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
23 Болт/штифт крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
24 Шайба крепления крышки клапана к корпусу Нержавеющая сталь
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15 127 122 108
20 160 152 117
25 161 154 127
40 224 210 159
50 240 220 190

Size DN A B C

65 – 55 216 266
80 – 55 254 266

100 – 55 305 266

A B C D
S1, S2 & S3

65 359 55 216 266
80 370 55 254 266

100 417 55 305 266

A B C D
S1, S2 & S3

A B C D
L1, L2 & L3

65 – 55 216 266
80 – 55 254 266

100 – 55 305 266

A B C D
L1, L2 & L3

65 399 55 216 266
80 410 55 254 266

100 458 55 305 266

EC/SSC

ECX/SC

ECX/SC

ECX/SO/DA

ECX/SO/DA

Размеры приводных механизмов типов EC, SSC и ECX
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Приводной механизм типа 
ЕС, установленный на корпусе 
клапана типа А с фланцевыми 
креплениями

Приводной механизм типа 
SSC, установленный на корпусе 
клапана с фланцевыми крепле-
ниями

Приводной механизм типа ECX с 
открывающими или закрываю-
щими пружинами, установлен-
ный на корпусе клапана типа А с 
фланцевыми креплениями

Приводной механизм типа ECX 
двойного действия, установлен-
ный на корпусе клапана типа А с 
фланцевыми креплениями

Примечание: Размер «В» приво-
дится для конструкции с указа-
телем, который для модели ECX 
входит в доп. комплектацию

Примечание:  Головки типа L и S пригодны 
для различных трубопроводов и рабочих 
давлений. Их характеристики приведены 
в технических паспортах. 
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ы
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ы
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Размер, DN

Размер, DN
Размер, DN

Размер, DN

Головки

Головки

Головки

Головки
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EC DN8-50 A, AFP PES � � � � �

SSC DN8-50 A, AFP 316 C12 � � � � �

ECX DN65-150 A, AFP SiAl � � � � �

EV DN15-150 A, AFP, KB SiAl � � � � �

ES DN15-200 A, AFP, KB SiAl � � � � �

�

v a i l a b l e

Дополнительные принадлежности к приводным механизмам

МОДЕЛЬ ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ ТИП КЛАПАНА МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТ-
НЫЙ КЛАПАН

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ КОРОБКА

ПОЗИЦИОНЕР ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР

МАХОВИК

 = есть,    х = нет

Краткие сведения

Малогабаритная 
распределительная 
коробка
Подходит для клапанов 
типа EC и SSC. Эта недо-
рогая распределитель-
ная коробка позволяет 
осуществлять дистанци-
онное управление кла-
паном и индикацию его 
состояния.

Электромагнитные клапаны
Многие приводные механизмы компании 
«Saunders» могут быть снабжены электро-
магнитными клапанами неразъемного типа с 
дополнительно реализуемой возможностью 
перехода на ручное управление, предна-
значенные для работы в зонах с различной 
классификацией опасности. Имеющиеся ва-
рианты электромагнитных клапанов должны 
удовлетворить всем вашим требованиям.

Малогабаритный 
позиционер
Для задач, связанных с 
управлением потоком, ма-
логабаритные позиционе-
ры типа VIAPOS для приво-
дных механизмов типа EC 
и SSC с пневматическим, 
электропневматическим 
и цифровым управлением 
с опцией ответа датчика и 
линейной конструкцией, 
позволяющих решать за-
дачи точного регулирова-
ния.

Модульная распределительная 
коробка
Возможность установки модульной 
распределительной коробки суще-
ствует для приводных механизмов 
семейств EC, SSC и ECX. Распредели-
тельная коробка снабжена механи-
ческими или бесконтактными датчи-
ками типа V3, имеется пространство 
для 4 выключателей, встроенный 
электромагнитный клапан с интер-
фейс ASI*.

* Возможно дооборудование интер-
фейсом ASI.

ПЭС
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Позиционер для 
приводных меха-
низмов типа ES
Позволяет осуществить 
точную регулировку по-
тока, проходящего через 
клапан. Данное долго-
вечное и устойчивое к 
коррозии устройство 
хорошо подходит для 
выполнения различных 
задач, требующих надеж-
ности и точности. Досту-
пен в пневматическом, 
электропневматическом, 
искробезопасном и 
взрывобезопасном 
исполнениях, а также с 
различными вариантами 
обратной связи.

Распределительная 
коробка типа 007 

Изготавливается из 
алюминия с полиэфир-
ным покрытием. Данная 
Распределительная ко-
робка используется для 
линейных приводных 
механизмов типа ES и EV. 
В ней расположено до 
четырех выключателей и 
может быть расположен 
внутренний электро-
магнитный клапан и 
ASI-интерфейс.

Показан установленным на 
приводной механизм типа ES.

Ограничители хода 
открытия приво-
дных механизмов 
типа ЕС и SSC
Ограничители хода 
открытия приводных ме-
ханизмов типа ЕС и SSC 
могут поставляться под 
заказ и позволяют точно 
настраивать момент 
остановки приводного 
механизма. При снятии 
пластикового указателя 
ограничитель хода ста-
новится легко доступ-
ным для регулировок.

Показан установленным на 
приводной механизм типа ES.

Ручной механизм 
открытия приводно-
го механизма типа 
SSC
Для дополнительной 
безопасности приво-
дные механизмы могут 
поставляться с аварий-
ным ручным механиз-
мом, изготовленным из 
нержавеющей стали. За 
дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в 
компанию «Crane».
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�

�

�

Data

typical valve
information

Программное обеспечение, помогающее инженеру-технологу 
в выборе епродукции компании «Saunders»

Выбор материалов

Открытие и закрытие клапанов

Технические характеристики

Возможности программного 
обеспечения

Средства выбора кон-
струкционных материалов 
компании «Saunders»

В базе данных представлено 
свыше 1 000 промышленных 
соединений – просто введи-
те температуру и концентра-
цию, при этом будут выданы 
рекомендации по материа-
лам корпуса и мембраны.

Технические характеристики продукции компании 
«Saunders» предоставляются на CD-дисках и позволяют 
быстро получить точную информацию по всем возмож-
ным промышленным клапанам. Электронная база дан-
ных содержит свыше 100 отдельных листов технических 
характеристик и незаменима при выборе необходимых 
клапанов.

Подбор приводных механизмов для 
открытия и закрытия клапанов

После простого ввода технологических 
данных о процессе в соответствующие 
поля программа определит размеры при-
водного механизма, удовлетворяющего 
вашим специфическим требованиям.

Указатель 
листов технических 

данных и типовая 
информация о 

клапане
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ISO 9001

PED 97/23/EC

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)

Lloyds Register of Shipping

Det Norske Veritas

Bureau Veritas

U12 Marine Safety Agency

American Bureau of Shipping

Food & Drug Administration (FDA)

United States Pharmacopeia (USP )

TÜV AD-MERKBLATT HPO

COMPLIANCEWITH 
FDACODE 21 

TNO CERTIFICATION
3A

cGMP
USP 23

Свидетельство 
о регистрации 
ISO 9001

Сертификация 
соответ-
ствия PED

Декларации качества и сертификация

Примеры сертификации 
продукции и систем

Гарантии качества продукции компании «Crane 
Process Flow Technologies Ltd»

Целостный подход к гарантии качества
Система менеджмента качества зарегистрирова-

на и соответствует стандарту ISO 9001, в котором 
опытно-конструкторские и производственные про-

цессы оптимизированы для достижения качества 
производства и обслуживания.

Для производства и сертификации продукции ис-
пользована система стандартов TUV-Merkblatt HPO 
Qualifi cation.

Сертифицировано соответствие Европейской дирек-
тиве 97/23/EC по оборудованию, работающему под 

давлением, разрешающей компании «Crane Process Flow 
Technologies Ltd» маркировать родственную клапанную 

продукцию логотипом СЕ.
Международная сертификация продукции авторитетны-

ми агентствами, такими как Bureau Veritas, American Bureau 
of Shipping.

Полимерные/резиновые материалы сертифицированы на 
соответствие требованиям FDA, USP & WRAS.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

BS EN ISO 9001

ISO 9001 
Директива ЕС по напорному оборудованию 
(PED) 97/23/EC
WRAS (Программа рекомендаций по регулированию 
водных ресурсов Великобритании) 
Судовой Регистр Ллойда 
Норвежское классификационное общество Veritas 
Классификационное общество Veritas 
Британское Агентство по надзору за безопасностью 
судов U12 
Американское классификационное общество 
Управления США по надзору за качеством продоволь-
ствия и медикаментов (FDA)
Фармакопея США (USP )
ГОСТ-Р (Россия)
РТН (Россия)
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I

I

DN8 008
DN10 010
DN15 015
DN20 020
DN25 025
DN32 032
DN40 040
DN50 050
DN65 065
DN80 080
DN100 100
DN125 125
DN150 150
DN200 200
DN250 250
DN300 300
DN350 350

A
B
C
D

F1
F3
F4

W

Информация для оформления заказа

Клапаны типа А и КВ

Пороговые клапаны типа WBF

Тип Стиль Размер Описание 
соединения

Материал 
корпуса Мембрана Исполнительный 

механизм

Тип Размер Стиль Мембрана Материал Мембрана Исполнительный 
механизм

 Промышленный

А =  Клапан с затвором типа 
«улыбка» (типа А )

B =  Прямоточный клапан 
типа КВ

См. стр. 46, 47 и 48

Фланцевые соединения, 
по стандарту BS5156
BS10 таблица D F1
BS4504PN10 F3
ANSI 125/150 F4
JIS 10K F5
PN10 4-болтовое крепление F6

Резьбовое соединение, 
внутренняя резьба
BS21 Rp S1
BS21 Rc S2
API/NPT S3

Фланцевые соединения,
по стандарту DIN
DIN ND10 D1
DIN ND10-4 болтовое 
крепление

D2

Фланцевые соединения,
по стандарту США
ANSI 125/150 U1

ПТФЭ КОД
214/300 P1
214/226 P3
214/425 P2
214K/425 P7
Силикон
500 Q1
Вайтон
226 V1
Натуральный каучук
AA A1
Q A2
Бутилкаучук
300 B1
300 vac B2
Бутадиен-акрило 
нитрильный каучук
C C1
Cvac C2
ЭПК
425 E2
Хайпалон
237 H
286 fi re dia. H3
Неопреновый каучук
HT N1

Чугун ЧУГУН С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ
Резиновые мембраны CX Резиновые мембраны ZX
Мембраны из политетрафто-
рэтилена

CW Мембрана из политетрафторэ-
тилена (ПТФЭ)

ZW

Покрытие из резины на 
основе бутилкаучука

CB Покрытие из резины на основе 
бутилкаучука

ZB*

Твердая резина CC Твердая резина ZC*
Твердость по Роквеллу. 
Шкала L. 

CD Твердость по Роквеллу для 
ПТФЭ. Шкала L.

ZD*

Твердость по Роквеллу. 
Шкала L. Полный профиль

CJ Твердость по Роквеллу. Шкала L. 
Полный профиль

ZJ

Твердость по Роквеллу для 
ПТФЭ.  Шкала L. Полный профиль

CK Твердость по Роквеллу для ПТФЭ. 
Шкала L. Полный профиль

ZK

Мягкая резина CS Мягкая резина ZS*
Неопреновое покрытие CN Неопреновое покрытие ZN*
Стеклянное покрытие CG ЭТФЕ ZE
ПТФЭ CT ПФА ZF
Нержавеющая сталь Полипропилен ZP
Резиновые мембраны SX Гальваническое покрытие ZZ
Мембраны из ПТФЭ SW Углеродистая сталь
Томпак Резиновые мембраны QX
Резиновые мембраны GX Мембраны из ПТФЭ QW
ПТФЭ GW Твердая резина. Шкала L. QC

Твердая резина. Шкала L для 
ПТФЭ.

QD

* Только для корпусов с патрубками стандарта DIN

Модель 9 
Модель 4
Модель 11
Модель 1

Промышленный Клапаны 
типа WFB

040/065 
мм Хайпалон  286 = Н3

Томпак H01
Чугун с шаровид-
ным графитом

H02
Томпак G
Чугун с шаровид-
ным графитом

Z
Стандартные варианты комплектации представлены 
в текущем прайс-листе
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H

H

Только для ручных приводных механизмов
Стиль Размер Исполнительный 

механизм

Стиль Размер Исполнительный 
механизм

Клапанная 
крышка с 
ручным 

механизмом

Клапанная 
крышка с 
ручным 

механизмом

мм

мм

А = тип А 

B = Клапан типа КВ

Набор запасных частей КОД
Пластиковый маховик S01
Металлический маховик S02
Шпиндель S03
Толкатель из алюминия S04
CI Толкатель из чугуна с шаровид-
ным графитом

S05

CI Толкатель из чугуна с шаровид-
ным графитом(214)

S06

КОД КОД
Описание клапанной крышки Резиновая 

мембрана
Мембрана 

из ПТФЭ
RHI – Стандартный пластиковый маховик H01 H02
RHI – Стандартный металлический маховик H03 H04
RHI – С уплотнением, с пластиковым маховиком H07 H08
RHI – С уплотнением, с пластиковым маховиком H09 H10
RHI – С уплотнением из вайтона и замком H13 H14
RHI – С замком и пластиковым маховиком H15 -
RHI – С замком и металлическим маховиком/толкателем H17 H18
RHI – GGG 40,3, с пластиковым маховиком H25 -
RHI  – SS/EP, с маховиком из ПЭС H26 H24
RHI – GGG 40,3, с металлическим маховиком H27 H28
Клапанная крышка с указателем из чугуна с шаровидным графитом H33 H34
RHI – Их нержавеющей стали, с уплотнением H45 H46
Из томпака LG2 H55 -
Не выдвигающийся маховик, из томпака LG4 и блокировкой H56 -
Не выдвигающийся маховик, из томпака LG4 и блокировкой и 
ограничителем хода открытия

H57 -

Набор запасных частей КОД
Пластиковый маховик S01
Металлический маховик S02
Шпиндель S03
Толкатель из чугуна с шаровидным 
графитом

S04

Износоустойчивая клапанная крышка S05

Описание клапанной крышки КОД
RHI – С пластиковым маховиком H01
RHI – С металлическим маховиком H02
Клапанная крышка с указателем из чугуна 
с шаровидным графитом

H03

RHI – GGG 40.3, с металлическим маховиком H07
Невыдвигающийся маховик, из томпака LG4 
и блокировкой

H08

Износоустойчивая клапанная крышка из 
чугуна с шаровидным графитом

H10



48 Crane Process Flow Te c h n o l o g i e s

A   A X N

I

A   –

V C MB

Варианты приводных механизмов

Компактные пневматические приводы типа ЕС

Привод ЕСХ для мембранных клапанов

Варианты малогабаритных распределительных коробок для приводов типа ЕС

Варианты модульных распределительных коробок для приводов типа ЕС

Стиль Размер Тип Режим работы Мембрана Разрез-
ные

Ограничи-
тели хода

Стиль Размер Тип Режим работы Мембрана Визуальный 
указатель

Ограничите-
ли хода

Тип 
коробки

Тип 
переключателя

Количество 
переключателей

Компактная распределительная 
коробка

Тип Размер Распределительная 
коробка Модуль

Воздуш-
ные 

патрубки

R = Резина
P = PTFE

Мембрана типа А
AA = Размеры 8…50 мм

Мембрана типа А

V = Вспомогательное 
оборудование  

C = EC

мм  C = EC

мм  ECX

мм 

4 = набор из 4 за-
крывающих пружин 
6 = набор из 6 за-
крывающих пружин 
О = Открывающая 
пружина 
D = Двойного 
действия

B = BSP
N = NPT

Y = Да
N = Нет

N = Нет
O = Ограничитель 
открывания

F2,F4,G2,G3, 
G4,G5,H2,H4,H5 = 
Закрывающая 
пружина 
OS,OH = Откры-
вающая пружина 
DS,DH = Двойного 
действия

R = Резина
P = PTFE

Y = Да
N = Только при 
использовании 
вспомогательного 
оборудования

N = Нет

Компактная 
распределительная 
коробка

G = 6-8 мм, кабельные 
сальники 

C = Внутренняя 
резьба NPT 1/2 дюйма

MA = Механический переключатель 
типа V4 

PA = Дистанционный переключатель 
Namur DIN19234 

PB = Трехпроводный дистанционный 
переключатель типа NO NPN 

PC = Трехпроводный дистанционный 
переключатель типа NOPNP

1 = Один
2 = Два

Ввод кабеле-
провода
O = Метриче-
ская резьба 
P =Резьба PG 
N = резьба NPT

Кол-во 
пере-
ключа-
телей
1 = Один
2 = Два

Тип переключателя
M1=Механические 

типа V3 
M2=Механические 

типа V3. 
С позолоченны-
ми контактами

M3 = V24 T7 механический, 
двухполюсный на одно 
направление 

M5 = марки Bartec, взрыво-
безопасный 

P2=Дистанционный искробе-
зопасный переключатель 

P6=Трехпроводный дистан-
ционный переключатель 
типа NPN 

P7=Трехпроводный дистан-
ционный переключатель 
типа PNP 

P9=Двухпроводный дистан-
ционный переключатель 
типа NPN/PNP

Напряжение 
электромагнита

0=Нет
1=220/240 В AC 

50/60 Гц 
2=110/120 В AC 

50/60 Гц
3=24 В пост. ток
5= Искробезопасное 

исполнение, 24 В 
пост. ток

Пневма-
тическое 
управле-

ние

0=Нет
1=Одинарного/Двойного 

действия, 1/8»BSP
2=Одинарного/Двойного 

действия, 1/8»BSP
3=Одинарного действия 

распределитель 1/8»BSP
4=Одинарного действия 

распределитель, 1/8»BSP
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Приводы типа ES для мембранных клапанов

Приводы типа EV для мембранных клапанов

Варианты позиционеров для приводных механизмов типа ES

Стиль Размер Тип
Модель приводного 

механизма
Мембрана с 
покрытием

Ручной 
дополнитель-
ный привод

Ограничители 
хода

Стиль Размер Тип
Модель приводного 

механизма
Мембрана с 
покрытием

Ручной 
дополнитель-
ный привод

Ограничители 
хода

Стиль Тип Указатели Устройство обратной 
связи

Мембрана 
А = тип А 

B = Клапан типа КВ 

Мембрана 
А = тип А 

B = Клапан типа КВ 

мм  ES Номер в серии ES

мм  Номер в серии ES 007

мм  Номер в серии EV 007 007

мм  EV Номер в серии EV

R = Резина
P = PTFE
(Только для типа А)

R = Резина
P = PTFE
(Только для типа А)

H = Маховик  
N = Нет 
(только для привода 
двойного действия)

B = Вал 
N = Нет 
(только для привода 
двойного действия)

N = Нет 
C = Закрыто 
O = Открыто

N = Нет

N = Нет
P = Потенциометр 4 кОм при 90°. 2 механических однополюсных 

переключателя на 2 направления
M = 2 механических однополюсных переключателя на 2направления
F = 2 механических однополюсных переключателя на два направления 

и выходной преобразователь аналогового сигнала 4-20 мА..

D = Позиционер типа «Midi» P = Пневматический 
E = Электропневматический 
X = Взрывобезопасное ис-

полнение 
I = Искробезопасное исполнение

Y = Да 
N = Нет

Варианты распределительных коробок типа «007» для приводов типа ES

Варианты распределительных коробок типа «007» для приводов типа EV

Тип Размер Модель 
привода

Распределитель-
ная коробка Тип Ввод 

кабелепровода Тип переключателя Кол-во 
переключателей

Тип Размер Модель 
привода

Распределитель-
ная коробка Тип Ввод 

кабелепровода Тип переключателя Кол-во 
переключателей

V = Вспомогательное 
оборудование 

S = ES 

V = Вспомогательное 
оборудование 

V = EV 

Рычаг типа В
1 = метрическая 
резьба M20
2 = резьба PG 13,5
3 = резьба 1/2 NPT
Рычаг типа С
V = метрическая 
резьба M20 
W = резьба PG 13.5 
X = резьба 1/2NPT

Рычаг типа В
1 = метрическая 
резьба M20
2 = резьба PG 13,5
3 = резьба 1/2 NPT
Рычаг типа С
V = Metric M20 
W = PG 13.5 
X = 1/2 NPT
Рычаг типа D
V = метрическая 
резьба M20 
W = резьба PG 13.5 
X = резьба NPT

M1 =V3 механич. типа 
M2 = V3 механич. типа С позоло-

ченными контактами 
M3 =V24T7 двухполюсный переключатель на два направления 
M6 = марки Burgess, взрывобезоп.  
P2 = Дистанционный искробезопасный переключатель 
P5 = Двухпроводный дистанционный переключатель типа NO 
P6 = Трехпроводный дистанционный переключатель типа NPN 
P7 = Трехпроводный дистанционный переключатель типа PNP

M1 = V3 механич. типа с сере-
бряными контактами

M2 = V3 механич. типа с позолоченными контактами
M3 =V24T7 двухполюсный переключатель на два направления
M6 = марки Burgess, взрывобезоп
P2 = Дистанционный искробезопасный переключатель 
P5 = Двухпроводный дистанционный переключатель NO
P6 = Трехпроводный дистанционный переключатель типа NPN 
P7 = Трехпроводный дистанционный переключатель типа PNP 
P9 = Двухпроводный дистанционный переключатель типа NPN/PNP

2 = Два

2 = Два

В связи с постоянным улучшением качества продукции информация, приведенная в 
данной брошюре, может изменяться.
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